
 
Руководство по эксплуатации 

 
Варочные панели Ceran® 

 
CT 1810 

 CT 3010 



 
 
Руководство по эксплуатации 
 
Поздравляем с выбором совершенно особенной варочной панели Ceran®! Прежде, чем приступить к 
ее использованию, пожалуйста, внимательно прочтите и соблюдайте нижеприведенные указания. 
Бережно сохраните данное руководство. При передаче прибора третьим лицам также передайте 
вместе с ним всю документацию. Спасибо. 
 
 
 
 
Важные указания: 
 
• Используйте прибор только в описанных целях, использование не по назначению приводит к 

потере гарантии. 
• Убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на маркировке. 
• Используйте только кастрюли и сковородки с ровным дном без дефектов, подходящего диаметра 

(в том числе, из жаропрочного стекла или фарфора). Неровное или слишком маленькое дно 
кастрюли приводит к потере энергии. Варочная поверхность и дно кастрюли должны быть всегда 
чистыми и сухими. 

• Посуду можно перемещать по стеклянной панели, но только ни в коем случае не за ее 
пределы. Помимо опасности опрокидывания, существует возможность повреждения пластикового 
корпуса горячей посудой. Также избегайте длительного контакта посуды с выступающими 
элементами в передней и задней части корпуса. 

• Не используйте посуду из пластика, фарфора низкого качества, эмалированную посуду или 
алюминиевую фольгу. Если по ошибке на варочной поверхности расплавился какой-либо предмет 
из пластика, алюминиевая фольга, сахар или сахаросодержащие продукты, немедленно удалите 
их с горячей зоны нагрева с помощью скребка для чистки. 

• Избегайте царапин на стеклянной панели от остроконечных или острых предметов. Не допускайте 
повреждения стеклянной панели падающими на нее предметами. Повреждения, вызванные 
несоблюдением этих указаний, не покрываются гарантией. 

 
С помощью регулятора мощность плавно регулируется от 7% до 100%. Своевременное уменьшение 
мощности позволит сэкономить энергию. На текущее значение мощности указывает круглое 
углубление на корпусе. Используйте следующие значения: 

1 ... 5  для поддержания температуры и разогрева 
4 ... 9  для приготовления на пару, тушения, варки 
8 ... 12  для доведения до кипения, запекания, жарки 

 
Контрольная лампочка показывает, включен ли прибор. 
Индикатор остаточного тепла предупреждает о том, что зона нагрева еще горячая, а также указывает 
на возможность использования остаточного тепла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Указания по безопасности: 
• При использовании поверхности нагреваются. При прикосновении к прибору помните об 

опасности ожога. Провода электропитания не должны соприкасаться с горячей панелью, в том 
числе, провода от расположенных рядом электроприборов. 

• Детям и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями 
нельзя использовать данный прибор без соответствующего присмотра или без получения 
соответствующих компетентных инструкций и указаний по безопасности. 

• Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором. 
• Прибор ни в коем случае нельзя использовать с внешним таймером включения или отдельной 

системой дистанционного управления. 
• Перегревшиеся жиры и масла могут воспламеняться. Поэтому при приготовлении блюд с 

использованием жира или масла необходим постоянный присмотр. 
• Во избежание пожара прибор следует устанавливать на расстоянии не менее 10 см от стены. Над 

прибором должно оставаться свободное пространство. Следует обеспечить беспрепятственную 
циркуляцию воздуха. 

• Чтобы полностью выключить прибор, выньте штекер из розетки. 
• Данный электроприбор отвечает соответствующим требованиям безопасности. В случае 

повреждения прибора, провода электропитания, уплотнителя или стеклянной панели немедленно 
выньте штекер из розетки во избежание опасности удара током. 
Ремонтные работы должны осуществлять только авторизованные специализированные 
предприятия или наш сервисный центр. Неквалифицированно произведенный ремонт может 
привести к возникновению серьезной опасности для пользователя. 

• При замене провода электропитания следует использовать провода типа HO5VV-F или HO5RR-F. 
Если прибор встраивается в столешницу, следует либо подсоединить к нему многополярный 
разъединитель (расстояние между контактами ≥ 3 мм), либо обеспечить легкий доступ к штекеру 
прибора после монтажа. Руководство по монтажу можно запросить в компании Rommelsbacher. 
Следует обязательно соблюдать указанные в нем минимальные расстояния. Соблюдайте 
технические характеристики для: типа CT 1810 - 230 В ~ 1800 Вт; типа CT 3010 - 230 В ~ 3000 Вт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чистка и уход: 
Обычные загрязнения можно удалить влажной салфеткой с небольшим количеством моющего 
средства. Крупные загрязнения можно удалить со стеклянной поверхности с помощью специального 
стеклянного скребка. В магазинах можно найти подходящие средства для ухода за стеклом Ceran® и 
пластиковым корпусом. Никогда не используйте абразивные чистящие средства, металлические 
губки, спреи для духовок или пятновыводители. Никогда не погружайте прибор в воду, не используйте 
для его очистки пароочистители. 


