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Groente spiraalsnijder



Omschrijving van het product - Product description
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1 | Basisapparaat

2 | Opname voor houder snij-inzetstuk

3 | Veiligheidsschakelaar voor de vultuit

4 | Aan-/Uit schakelaar met bedrijfscontrolelampje
5 | Veiligheidsschakelaar voor opvangbak

6 | Houder snij-inzetstuk

7 | Vultuit

8 | Stopper

9 | Bevestigingshulp

10 | Opvangbak

11 | Rubber voeten

12 | Snij-inzetstuk ,A" —3 mm

13 | Snij-inzetstuk ,B” —6 mm

14 | Snij-inzetstuk ,C" —8 mm

15 | Snij-inzetstuk ,D" — glad oppervlak

16 | Snij-inzetstuk ,E" — geribbeld oppervlak
17 | Reinigingsborstel




Inleiding

Wij zijn blij dat u voor deze hoogwaardige groene spiraalsnijder hebt beslist en willen u bedanken voor
0 het vertrouwen in ons. De eenvoudige bediening en de veelzijdige gebruiksmogelijkheden zullen ook u
1 helemaal enthousiast maken. Opdat u lang plezier zult hebben van dit apparaat, willen wij u verzoeken

om onderstaande informatie zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Bewaar deze handleiding goed.
Draag deze documenten bij doorgave van het apparaat aan derden ook mee over. Hartelijk dank.

Doelgericht gebruik

Het apparaat is voor de fabricage van groente- en fruitspiralen van rauwe ingrediénten, bv. aardappelen, zoete
aardappelen, wortels, augurken, courgette, radijs, rode bietjes, appels, peren etc. in het huishoudelijk kader (in de
keuken, bij de tafel, op kantoor etc. ) bepaald. Andere toepassingen of veranderingen aan het apparaat gelden als niet
doelgericht en brengen ernstige ongevalrisico's met zich mee. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is
ontstaan uit niet doelgericht gebruik. Het apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Technische gegevens

Het apparaat mag alleen aan een geaarde stekker die volgens de voorschriften is geinstalleerd, worden aangesloten. De
voedingsspanning moet overeenkomen met de spanning die op het typeplaatje staat aangegeven. Sluit alleen op
wisselstroom aan.

Nominale spanning: 220-240 V~ 50/60 Hz
Nominale opname: 100 W
Max. aanhoudende bedrijfsduur: 2 minuten onder volledige last, daarna 2 minuten pauze

Beschermingsklasse: I

Leveringsinhoud
Controleer de inhoud van de levering direct na het uitpakken op volledigheid en de perfecte staat van het product en alle
toebehoren (zie Omschrijving van het product, pagina 2)

Verpakkingsmateriaal

Gooi het verpakkingsmateriaal niet gewoon weg, maar voer het aan de recycling toe.

Breng papieren-, kartonnen- en golfkarton verpakkingen naar de verzamelplaatsen voor oud papier.
Breng kunststof verpakkingsdelen en folie ook naar de verzamelbakken die hiervoor zijn voorzien.

In de voorbeelden voor de kunststof aanduiding staat:
02 04 05 06\ PE voor polyethyleen, het karakteristiek getal 02 voor PE-HD, 04 voor PE-LD,

PE-HD PE-LD PP PS PP voor polypropyleen, PS voor polystyrol.

Afvoerinstructie

Dit product mag volgens de Wet van Elektrische- en Elektronische apparaten aan het einde van
zijn levensduur niet met het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd. Wij verzoeken u om
het daarom zonder kosten naar een gemeentelijke verzamelplaats (bv. recyclingplaats) voor de
recycling van elektrische- en elektronische apparaten te brengen.

I Uw gemeente- of stadsadministratie stelt u op de hoogte over de afvoermogelijkheden.

Voor uw veiligheid

LET OP: Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies!
Misbruik en verzuim bij de naleving van de
veiligheidsaanwijzingen en instructies, kunnen een
elektrische schok, brand en/of ernstige verwondingen
veroorzaken!



Algemene veiligheidsaanwijzingen

Kinderen mogen dit apparaat niet bedienen. Kinderen mogen niet bij het
apparaat en voedingskabel komen.,

Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en/of kennis, indien zij
onder toezicht staan of geinstrueerd zijn over het veilige gebruik van het
apparaat, en zij de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.

Laat het apparaat niet zonder toezicht in werking.

Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat ze niet spelen
met het apparaat.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
Verpakkingsmaterialen zoals bv. foliezakken mogen niet in handen van kinderen
komen.

Voor elke ingebruikneming van het apparaat en toebehoren moet dit op een
perfecte staat worden gecontroleerd. Het mag niet in gebruik worden genomen
als het een keer naar beneden is gevallen of zichtbare schade vertoont. In deze
gevallen moet het apparaat van de voeding worden onderbroken en door een
elektricien worden gecontroleerd.

Let er bij het leggen van de voedingskabel op dat niemand erin verstrikt raakt of
erover kan struikelen om onbedoeld omlaag trekken van het apparaat te
voorkomen.

Houd de voedingskabel weg van hete oppervlakken, scherpe randen en
mechanische belastingen. Controleer de voedingskabel regelmatig op
beschadigingen en slijtage. Beschadigde of verdraaide voedingskabel verhogen
het risico van een elektrische schok.

Om het apparaat van het stroomnet te onderbreken, moet u alleen aan de
stekker trekken, nooit aan de kabel!

Voor het reinigen mag u het apparaat, voedingskabel, voedingsstekker nooit in
water dompelen.

Sla het apparaat niet buiten of in vochtige ruimtes op.

Dit elektrische apparaat voldoet aan de betreffende veiligheidsvoorschriften. Is
het apparaat of de voedingskabel beschadigd, trek dan direct de voedingsstekker
eruit. Reparaties mogen alleen door bevoegde vakfirma's of door onze
klantenservice van de fabriek worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde
reparaties kunnen aanzienlijke risico's voor de gebruiker ontstaan.

Onvakkundig gebruik en onachtzaamheid van de bedieningshandleiding leiden
tot verlies van aanspraak op garantie.

Veiligheidsaanwijzingen voor het gebruik van het apparaat

Let op, gevaar voor verwondingen!
e Grijp niet in scherpe snij-inzetstukken!



e Om verwondingen te voorkomen moet u het
snij-gereedschap voorzichtig behandelen!
e De bevestigingshouders van de stopper zijn

scherp resp. kunnen scherpkantig zijn!

e Gebruik het apparaat niet vlakbij warmtebronnen (oven, gasvlam etc.) en ook
niet in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen of gassen
bevinden.

e Sla het basisapparaat en snij-inzetstukken buiten bereik van kinderen op.

e Wanneer het apparaat zonder toezicht is en bij het in elkaar zetten, reinigen of
uit elkaar halen of niet in gebruik zijn, moet het altijd van de voeding worden
onderbroken.

o Verwerk geen diep ingevroren of te harde levensmiddelen met het apparaat.

e Doe tijdens het gebruik geen voorwerpen in de vultrechter en grijp nooit in de
draaiende snij-inzetstukken. Om verwondingen te voorkomen, moeten haren,
handen en kleding beslist van het draaiende toestel weg worden gehouden.

e Voor het vervangen van accessoires of toebehoren die bij werking in beweging
zijn, moet het toestel uitgeschakeld en van de stroomvoorziening losgekoppeld
worden.

e Grijp bij het reinigen of wisselen nooit in de scherpe snij-inzetstukken.

e Na het uitschakelen loopt het apparaat nog kort na. Pak of verwijder het
basisapparaat en vultuit daarom pas na stilstand eraf.

e Bedien het apparaat niet in de stationaire toestand of met vochtige handen.

e Gebruik uitsluitend originele accessoires.

e Om veilig uit te schakelen, trekt u na elk gebruik de voedingsstekker eruit!!

Voor het eerste gebruik

Reinig het apparaat en alle toebehoren voor het eerste gebruik. Meer informatie hierover vindt u onder “Reiniging en
verzorging”.

Veiligheidsfuncties

Bedrijfscontrolelampje
Het controlelampje geeft d.m.v. permanent branden aan dat het apparaat ingeschakeld is zo gauw het apparaat aan het
stroomnet wordt aangesloten.

2-voudig veiligheidssysteem
Steeds een veiligheidsschakelaar bij de vultuit en bij het basisapparaat zorgt voor een veilig bedrijf tijdens het gebruikt.
Het apparaat werkt alleen als beide veiligheidsschakelaars zijn geactiveerd.
¢ Veiligheidsschakelaar bij de vultuit. De schakelaar is alleen geactiveerd als de vultuit correct op het
basisapparaat is gezet en vergrendeld is.
¢ Veiligheidsschakelaar op het basisapparaat. De schakelaar is alleen geactiveerd als het basisapparaat
correct op het opvangbak is gezet.



Tips en nuttige aanwijzingen

Keuze van het snij-inzetstuk
e De onder vermelde tabel dient als oriéntatie, u kunt natuurlijk ook andere levensmiddelen verwerken. Probeert u
en experimenteert u gewoon. Omdat de hardheid van de levensmiddelen kan variéren, gaat het bij het gebruik van
de snij-inzetstukken alleen om een aanbeveling.

Inzetstuk ,A" Inzetstuk ,B” Inzetstuk , C" Inzetstuk ,D" Inzetstuk ,E”
3mm 6 mm 8 mm glad geribbeld

Levensmiddelen

Aardappel v v v v v
Zoete aardappel v v v v v
Wortel - v v v v
Courgette v v v v v
Augurk - v v v v
Rode bietjes v v v v v
Radijs v v v v v
Appel (ontpit) - v v v v
Peer (ontpit) - v v v v

Keuze van het snijmateriaal

e Met dit apparaat kunnen groente en fruitspiralen van onbewerkte ingrediénten in verschillende vormen en breedten
worden gemaakt.

o Gebruik alleen stevig, rond, recht en lang gegroeid groente/fruit.

e Voor het snijden moeten de levensmiddelen goed gewassen worden, evt. geschaald en een ronde en rechte
(cilindrische) vorm brengen. Let op een vlak opprikvlak.

e Hoe rechter en vlakker de snijvlakken van het snijmateriaal zijn, hoe beter het met het apparaat verwerkt kan worden.

e Om snijmateriaal met een diameter groten dan 6 cm te kunnen verwerken, snijdt u de kanten gelijkmatig af en brengt
u het snijmateriaal in een cilindrisch ronde vorm.

Juiste positioneren en naschuiven van het snijmateriaal
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Positioneer het snijmateriaal met het harde einde Oefen voor het naschuiven van het snijmateriaal slechts
(meestal de stronk) in het midden op de stopper en druk  een lichte en gelijkmatige druk op de stopper uit.
het stevig aan. Dit is belangrijk om een gelijkmatige druk
op het snijmateriaal te kunnen uitoefenen.




Ingebruikneming van het apparaat

Let op, gevaar voor verwondingen!
e Grijp bij het wisselen of reinigen van de snij-inzetstukken
niet in de scherpe snij-inzetstukken!
e Om verwondingen te voorkomen moet u het snij-
gereedschap voorzichtig behandelen!
e De bevestigingshouders van de stopper zijn scherp resp.
kunnen scherpkantig zijn!
e Na het uitschakelen loopt het apparaat nog kort na.

Verwijder het basisapparaat en vultuit daarom pas na

1.) Apparaat uit

stilstand!

elkaar bouwen
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Let erop dat de
voedingsstekker uit het
stopcontact getrokken is.

Pak het basisapparaat van
de opvangbak af.
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Ontgrendel de vultuit door
naar links te draaien richting
“open slot”.

Pak de vultuit eraf.
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Pak de houder van het snij-

inzetstuk bij de
houderinrichting vast en
ontgrendel deze door een
beetje richting “OPEN" te
draaien.

Pak de houder van het snij-
inzetstuk er voorzichtig uit.

Om het snij-inzetstuk eruit te
pakken, drukt u met de duim
de roosternok op het snij-
inzetstuk naar binnen...

... en schuift u het snij-
inzetstuk voorzichtig naar
boven

Voor een volledige uitname
pakt u het snij-inzetstuk aan
beide kanten en schuift u
het voorzichtig naar boven.




2.) Apparaat in elkaar zetten

Let erop dat de
voedingsstekker uit het
stopcontact getrokken is.

Kies een snij-inzetstuk, pak
deze aan beide kanten en
plaats deze op de houder
van het snij-inzetstuk.

Schuif het snij-inzetstuk naar
beneden ...

... tot de roosternok inklikt.

Pak de houder van het snij-
inzetstuk bij de
houderinrichting vast en
voer deze in het
basisapparaat. (Dit kan in 3
posities plaatsvinden).
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Vergrendel de houder
van het snij-inzetstuk
door een beetje naar
links richting "CLOSE” te
draaien.

Plaats de vultuit in de
betreffende uitsparingen
op het basisapparaat.
(Dit kan in 3 posities
plaatsvinden).

Vergrendel de vultuit
door naar rechts richting
"gesloten slot” te
draaien totdat deze
hoorbaar inklikt.

Voer de stopper in de
vultuit.

Zet de opvangbak op het
basisapparaat. Let erop
dat de
veiligheidsschakelaar
juist boven de bak is
geplaatst.

3.) Apparaat starten / stoppen

BELANGRIJK: Voordat u het basisapparaat op de opvangbak zet, moet u controleren of het apparaat onbedoeld
werd ingeschakeld!

e Pak hiervoor het basisapparaat van de opvangbak.
o Steek de voedingsstekker daarna in het stopcontact.
e Begint het bedrijfscontrolelampje te branden, dan is het apparaat ingeschakeld. Hier schakelt u het apparaat
d.m.v. een druk op de Aan-/Uitschakelaar uit. Het bedrijfscontrolelampje gaat uit.
¢ Nadat u zich hebt overtuigd dat het apparaat is uitgeschakeld, kunt u het basisapparaat op de opvangbak

zetten.

AANWUZING: Het apparaat is voor een maximaal doorlopende gebruikstijd van 2 minuten ontworpen. Is deze tijd
bereikt, dan moet het apparaat gedurende minstens 2 minuten afkoelen. Wordt dit niet in acht genomen, dan kan
de motor beschadigd raken!

e Om te starten, drukt u op de Aan-/Uitschakelaar. Het apparaat start en het controlelampje blijft aanhoudend

branden.

e Om te stoppen, drukt u opnieuw op de Aan-/Uitschakelaar. Het apparaat stopt en het controlelampje gaat uit.




4.) Verwerking starten
e Plaats het snijmateriaal in het midden op de stopper en druk het stevig aan. Dit is belangrijk om een
gelijkmatige druk op het snijmateriaal te kunnen uitoefenen.
Voer de stopper met het opgeprikte snijmateriaal in de vultuit.
Start het apparaat door de Aan-/Uitschakelaar in te drukken.
Oefen voor het naschuiven van het snijmateriaal slechts een lichte en gelijkmatige druk op de stopper uit.
Houd de stopper tijdens het snijproces steeds vast.
Schakel het apparaat tijdens de nieuwe bevoorrading van de stopper uit.
Maak de opvangbak van tijd tot tijd leeg.

5.) Snijmateriaal komt van de stopper los
e Mocht het snijmateriaal tijdens het gebruik van de stopper loskomen, stop dan het apparaat door de Aan-
[Uitschakelaar in te drukken.
e Voordat u de resten uit het snij-inzetstuk verwijdert, trekt u de voedingsstekker uit het stopcontact,
e Verwijder de resten uit het snij-inzetstuk en plaats het snijmateriaal opnieuw op de stopper.
e Daarna kunt u de verwerking opnieuw starten.

6.) Apparaat permanent uitschakelen
e Om veilig uit te schakelen, trekt u na elk gebruik de voedingsstekker eruit!!

Reiniging en onderhoud

Let op, gevaar voor verwondingen!

e Voor de reiniging moet de voedingsstekker er altijd uit
getrokken worden!

Dompel het basisapparaat, voedingskabel en
voedingsstekker niet in water of reinig het niet onder
stromend water!

Grijp niet in scherpe snij-inzetstukken!

De bevestigingshouders van de stopper zijn scherp resp.
kunnen scherpkantig zijn!

Om verwondingen te voorkomen moet u het snij-
gereedschap voorzichtig behandelen!

Aanwijzing: Alle afneembare accessoiredelen kunnen ook in de vaatwasser bij lage temperatuur en in de
bovenste vaatwaskorf worden gereinigd. Wij adviseren echter een handmatige reiniging omdat de mesinzetstukken
in de vaatwasser snel bot kunnen worden.

Reinig direct na gebruik zodat resten niet indrogen.

Verwijder alle afneembare delen van het basisapparaat.

Reinig het apparaat buiten met een vochtige doek en droog het na.

Reinig alle accessoires in warm water en een beetje afwasmiddel. Maak gebruik van de bijgevoegde
reinigingsborstel voor de reiniging van de snij-inzetstukken.

Voor een herhaald gebruik moeten alle accessoires volledig droog zijn.

e Gebruik geen schuur- of oplosmiddel!

e Behandel het apparaat nooit met een stoomreiniger!



Hulp bij het verhelpen van fouten
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Fouten

Oorzaak en oplossing

Apparaat zonder functie

o
o
o

Controleer of het voedingsstekker in het stopcontact steekt.
Controleer evt. met een ander apparaat of het stopcontact werkt.
Controleer of het apparaat juist in elkaar gebouwd is en hiermee
de beide veiligheidsschakelaars zijn geactiveerd.

Spiralen zijn ongelijkmatig
Spiralen zijn lelijk
Levensmiddel draait door in stopper

Controleer of het levensmiddel juist en stevig op de stopper is
bevestigd.

Er werd te sterke druk op de stopper uitgeoefend, probeer met
een beetje minder druk op de stopper.

Er werd te weinig druk op de stopper uitgeoefend, probeer met
een beetje meer druk op de stopper.

Het levensmiddel is te zacht en hiermee niet geschikt voor de
verwerking in de spiraalsnijder.

De messen van de snij-inzetstukken zijn eventueel bot, deze
moeten dan ook vervangen worden.

Apparaat stopt tijdens het gebruik

Het levensmiddel is te hard en hiermee niet geschikt voor de
verwerking in de spiraalsnijder.

Controleer of het snij-inzetstuk verstopt is. Reinig hier het
inzetstuk en start het apparaat opnieuw.
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