ROMMELSBACHER

&@» Istruzioni per 'uso

EKM 200
Macinacaffe
con macina a disco



Descrizione del prodotto

Tasto per ON/OFF

Selettore rotante per la regolazione della quantita di polvere
Selettore rotante per la regolazione del grado di macinazione
Contenitore per la raccolta della polvere con coperchio
Punzone per macinatura

Pennello per la pulizia (integrato nel punzone per macinatura)
Spina di rete con cavo

Contenitore dei chicchi con coperchio
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Introduzione

La facilita d'uso e I'ottimo risultato di macinatura d'impiego vi ispireranno sicuramente. Per poter
utilizzare questo apparecchio per un lungo periodo di tempo, si prega di leggere e osservare
attentamente le seguenti informazioni. Conservare questo manuale in un luogo sicuro. In caso di consegna a terzi

dell'apparecchio, allegare anche tutti i documenti. Grazie.

E:B:l Siamo lieti che abbiate scelto questo versatile macinino per caffé e vi ringraziamo per la vostra fiducia.

Utilizzo conforme

L'apparecchio e destinato a macinare chicchi di caffe ad uso domestico. Altri usi o modifiche dell'apparecchio
sono considerati impropri e presentano un notevole rischio di incidenti. Il produttore non si assume alcuna
responsabilita per danni derivanti da un uso improprio. L'apparecchio non e destinato all'uso professionale.

Dati tecnici
Collegare I'apparecchio solo ad una presa con messa a terra correttamente installata. La tensione di rete deve
corrispondere alla tensione indicata sulla targhetta dati. Collegare solo a corrente alternata.

Tensione nominale: 230 V~ 50 Hz
Consumo nominale: 110w
Consumo in standby: <05W
Classe di protezione: I

Tempo di funzionamento continuo massimo: 2 minuti

Quantita di riempimento del contenitore dei chicci: max. 250 g



Contenuto della fornitura
Subito dopo il disimballaggio, verificare che la fornitura sia completa e che il prodotto e tutti gli accessori siano in
perfette condizioni (vedi descrizione del prodotto a pagina 2).

Imballaggio

Non gettare semplicemente il materiale di imballaggio, ma riciclarlo.

Smaltire gli imballaggi in carta, cartone e cartone ondulato presso i punti di raccolta per carta. Le parti e le
pellicole di imballaggio in plastica vanno conferite nei contenitori di raccolta previsti a tale scopo.

AP

PEID FELD PP PS
Negli esempi per la marcatura in plastica si trova: PE per polietilene, il codice 02 per PE-HD,

04 per PE-LD, PP per polipropilene, PS per polistirolo.
Per la vostra sicurezza

ATTENZIONE: Leggere tutti gli avvisi di sicurezza e le
A istruzioni. La mancata osservanza degli avvisi di
sicurezza e delle istruzioni puo causare scosse

elettriche, incendi e/o gravi lesioni o ustioni!
Indicazioni generali di sicurezza

e Tenere sempre i bambini lontani dall'apparecchio e dal cavo di
alimentazione.

e Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini.

e Persone che non conoscono o non hanno esperienza nell'uso
dell'apparecchio o che sono limitate nelle loro capacita fisiche,
sensoriali o mentali non devono utilizzare |'apparecchio senza la
supervisione o l'istruzione di una persona responsabile della loro
sicurezza. Non lasciare |'apparecchio in funzione senza sorveglianza.

e | bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino
con |'apparecchio.

e | materiali di imballaggio come i sacchetti in plastica vanno tenuti
fuori dalla portata delle mani dei bambini.

e Non utilizzare mai questo apparecchio tramite un timer esterno o un
sistema di telecontrollo separato.

e Prima di ogni messa in funzione, controllare che I'apparecchio e gli
accessori siano in perfette condizioni, esso non va messo in funzione
se e caduto o presenta danni visibili. In questi casi, scollegare
|'apparecchio dalla rete elettrica e farlo controllare da un elettricista
qualificato.



e Durante la posa del cavo di alimentazione, assicurarsi che nessuno
possa impigliarsi o inciampare su di esso per evitare di far cadere
accidentalmente I'apparecchio.

e Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde, spigoli vivi
e sollecitazioni meccaniche. Controllare regolarmente se il cavo di
alimentazione é danneggiato e usurato. Cavi di alimentazione
danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.

e Per scollegare |'apparecchio dalla rete elettrica, tirare solo la spina,
mai il cavo!

e Non immergere mai |'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina
in acqua per pulirlo.

e Non conservare |'apparecchio all'aperto o in ambienti umidi.

e Questo apparecchio elettrico & conforme alle relative norme di
sicurezza. Se |'apparecchio o il cavo di alimentazione sono
danneggiati, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione. Le
riparazioni possono essere esequite solo da aziende specializzate
autorizzate o dal nostro servizio clienti. Riparazioni improprie possono
comportare notevoli rischi per |'utente.

e L'uso improprio e la mancata osservanza delle istruzioni per |'uso
invalidano la garanzia.

Avvertenze di sicurezza per l'uso dell'apparecchio
ATTENZIONE: Pericolo di lesioni! Durante I'uso non
A infilare oggetti nel contenitore dei chicchi e mai
inserire le mani del dispositivo di macinatura in
funzione!

Procedere con cautela:

e Per evitare lesioni, i capelli, le mani e gli indumenti devono essere
tenuti lontani dal macinino in movimento.

e Mai utilizzare I'apparecchio con le mani umide o farlo funzionare a
vuoto.

e Collocare I'apparecchio su una superficie stabile e piana e non
utilizzarlo in prossimita di fonti di calore (stufa, fiamma di gas, ecc.) o
in un'atmosfera potenzialmente esplosiva contenente liquidi o gas
infiammabili!

e Tenere fuori dalla portata dei bambini.



e Per uno spegnimento sicuro, dopo ogni utilizzo scollegare il cavo di
alimentazione.

Prima del primo utilizzo

Pulire I'apparecchio e tutti gli accessori prima di utilizzarli per la prima volta. Per ulteriori informazioni consultare
la sezione "Pulizia e cura”.

Da sapere

¢ |l gusto delle bevande contenenti caffé dipende dalla qualita del caffe o dei chicchi di caffé espresso utilizzati.
Un prerequisito per la preparazione di bevande contenenti caffé & la macinatura ottimale dei chicchi tostati,
perché questo aumenta la superficie di contatto con I'acqua e quindi il rilascio degli aromi.

e Un chicco di caffé tostato contiene piu di 1.000 gusti e aromi diversi. Piu fine & la macinazione, piu sostanze
vengono rilasciate.

¢ Dopo qualche minuto, la polvere macinata perde oltre il 50% del suo aroma. Gli esperti di caffé
raccomandano quindi di mantenere i chicchi interi e di macinare solo il numero di chicchi necessario alla
volta.

e Le diverse bevande a base di caffé richiedono un diverso grado di macinatura; tuttavia, il tipo e la tostatura
dei chicchi e il gusto personale determinano anche il grado di macinatura della polvere di caffé. Prendere i
nostri consigli (vedi sotto) come riferimento e sperimentate fino a quando non avrete trovato il grado di
macinazione adatto alle vostre esigenze grazie alle opzioni di impostazione altamente variabili.

»  La polvere macinata grossolanamente & adatta se il caffé viene filtrato a mano.

*  La polvere a macinazione media viene utilizzata nelle macchine per caffé espresso a caldaia
convenzionale.

*  La polvere macinata finemente & adatta alle macchine da caffé filtro o alle macchine per caffé espresso
automatiche a pressione a pompa.

»  Per la preparazione manuale della moka si raccomanda una polvere macinata extrafine.

e Questa macchina é dotata di 2 dischi da macinazione piatti e seghettati per macinare senza perdite di aroma.
| dischi sono sovrapposti, il disco inferiore & collegato ad un motore, il disco superiore & fisso. Regolando la
distanza tra i due dischi, puo essere regolato il grado di macinazione con precisione in diversi passi da
polvere fine a polvere grossolana.

Messa in funzione dell’apparecchio

minuti (2x 12 tazze). Se si raggiunge questo tempo, I'apparecchio deve raffreddarsi

: Il dispositivo é progettato per un tempo massimo di funzionamento continuo di 2
per almeno 2 minuti. In caso contrario, il motore potrebbe danneggiarsi!

NOTA: L'apparecchio non é adatto alla lavorazione di semi di papavero, noci, zucchero ecc.!
In caso contrario, la garanzia decade.

Installazione del contenitore di raccolta della polvere

o Posizionare il coperchio sul contenitore per la raccolta della polvere e premerlo verso il basso.

e Farscorrere il contenitore di raccolta della polvere nell’apparecchio. A tale scopo, nella parte inferiore
dell'alloggiamento sono fissate delle guide laterali. Accertarsi che il contenitore si inserisca correttamente.

NOTA: L'apparecchio & dotato di un interruttore di sicurezza. Funziona solo se il contenitore con il coperchio
e stato completamente inserito!




Riempire il contenitore dei chicchi (riempire solo con il punzone per macinatura inserito!)

e Aprire il coperchio del contenitore dei chicci e inserire i fagioli interi tostati. Prestare attenzione al segno
"MAX". La quantita massima di riempimento & di 250 g.

e Chiudere il coperchio del contenitore dei chicchi.

NOTA: L'apparecchio ¢ dotato di un interruttore di sicurezza. Funziona solo se il coperchio & stato
completamente chiuso!

Impostare il grado di macinazione

e Ruotare il selettore rotante a sinistra (fine) o a destra
(grossolano) nella posizione desiderata.

Livello 8 - 9: Polvere macinata grossolanamente
Livello 5 - 7: polvere di media macinazione

Livello 3 - 4: polvere finemente macinata

Livello 1 - 2: polvere macinata extrafine

Ruotare il selettore rotante a sinistra (minimo 2 tazze) o
a destra (masimmo 12 tazze) nella posizione
desiderata.

Inserire la spina di rete in una presa di corrente. Il cavo
non necessario puo essere avvolto intorno
all'avvolgicavo posto sul lato inferiore dell'apparecchio.
Premere il tasto "ON/OFF". L'unita avvia il processo di
macinazione a tempo. Trascorso il tempo impostato,
I'apparecchio si spegne automaticamente.

e [ possibile interrompere il processo di macinazione in qualsiasi momento premendo nuovamente il tasto
“ON/OFF".
e Scollegare sempre la spina di rete dalla presa di corrente al termine del processo di macinazione.

Montaggio o rimozione del punzone per macinatura

Rimozione del punzone per macinatura

Scollegare la spina di rete dalla presa.

Togliere tutti i chicchi dal contenitore dei chicchi.

Ruotare il punzone per macinatura verso destra per aprire la chiusura a baionetta.
Quindi rimuovere il punzone per macinatura verso I'alto dal contenitore dei chicchi.




Installazione del punzone per macinatura

Scollegare la spina di rete dalla presa.
Inserire il punzone per macinatura nel contenitore dei chicchi e posizionarlo sulla chiusura a baionetta.
Quindi girare il punzone per macinatura a sinistra fino all‘arresto per chiudere la chiusura a baionetta.

NOTA: Durante l'installazione e la rimozione del punzone per macinatura, I'impostazione del grado di
macinazione pud cambiare. Per evitare che cid avvenga, tenere premuto il selettore rotante del grado di
macinazione quando si allenta o si stringe il punzone per macinatura. In questo modo si impedisce la
modifica della regolazione della macinazione!

Rimuovere i corpi estranei dal macinino — Rimuovere le ostruzioni

Puo accadere che nei chicchi siano presenti piccoli corpi estranei (ad esempio pietre). Cio pud causare il
mancato avvio del processo di macinazione o il blocco del macinino durante il processo di macinazione.

In caso di blocco, arrestare immediatamente I'apparecchio premendo il pulsante "ON/OFF".

Si rimuove il corpo estraneo rimuovendo il punzone per macinatura e pulendo il meccanismo di macinazione
(vedi "Installazione e rimozione del punzone per macinatura®).

Se durante la macinazione non esce polvere dalla macchina o si nota un leggero sviluppo di fumo, di solito
I'apertura di espulsione della polvere & bloccata. Spegnere il macinacaffe e rimuovere I'eventuale polvere di
caffé bloccata nell'apertura di espulsione, come descritto al punto "Pulizia e cura”.

Pulizia e cura

e Scollegare sempre la spina di rete prima della pulizia!
e Non immergere |'apparecchio o la spina di rete in acqua e
non pulirli sotto acqua corrente!

Per garantire una qualita di macinatura costante, si consiglia di pulire regolarmente il macinacaffe.

Pulire I'apparecchio con un panno umido e asciugare.

Lavare il contenitore per la raccolta della polvere e il relativo coperchio in acqua calda con un poco di
detergente per piatti. Il contenitore per la raccolta della polvere e il coperchio devono essere completamente
asciutti prima del riutilizzo.

Pulire il meccanismo di macinazione con la spazzola di pulizia in dotazione. Per una facile pulizia, il punzone
per macinatura superiore (vedi "Installazione e rimozione del punzone per macinatura®).

Pulire regolarmente |'apertura di espulsione della polvere.

Rimuovere accuratamente la polvere dall'apertura con un
oggetto appuntito (p.es. uno stuzzicadenti), quindi pulire
accuratamente con lo spazzolino di pulizia in dotazione.

NOTA: Quanto piu fine ¢ la regolazione della macinatura e
quanto piu grassa € la polvere di caffé/espresso, tanto pit
spesso |'apertura di espulsione della polvere deve essere
pulita.




¢ Non utilizzare agenti abrasivi o solventi!

¢ Per nessun motivo lavare I'apparecchio con un pulitore a vapore!

Ly

Pennello per la pulizia integrato nel punzone per macinatura

ROMMELSBACHER
ElektroHausgerate GmbH
91550 Dinkelsbiihl
Germania

www.rommelsbacher.de

Secondo la legge sulle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, al termine della sua vita utile, questo
prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti
domestici. Si prega pertanto di consegnarlo
gratuitamente presso un punto di raccolta comunale
(ad es. CERD) per il riciclo di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Il vostro comune o
I'amministrazione comunale vi informera sulle
possibilita di smaltimento.
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