ROMMELSBACHER

NL Bedieningshandleiding

EKM 200

Koffiemolen met
schijf maalmechanisme



Omschrijving van het product

Knop voor AAN/UIT

Draaikiezer voor instelling van poederhoeveelheid
Draaikiezer voor instelling maalgraad

Poeder opvangbak met deksel

Maalstempel

Reinigingskwast (in maalstempel geintegreerd)
Voedingsstekker met kabel

Bonenvoorraadbak met deksel
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Inleiding

vertrouwen in ons. De eenvoudige bediening en het uitstekende maalresultaat zullen ook u helemaal

enthousiast maken. Opdat u lang plezier zult hebben van dit apparaat, willen wij u verzoeken om
onderstaande informatie zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Bewaar deze handleiding goed. Draag deze
documenten bij doorgave van het apparaat aan derden ook mee over. Hartelijk dank.

E:E:I Wij zijn blij dat u voor deze hoogwaardige koffiemolen hebt beslist en willen u bedanken voor het

Doelgericht gebruik

Het apparaat is voor het malen van koffie- en espressobonen in het huishoudelijk kader bepaald. Andere
toepassingen of veranderingen aan het apparaat gelden als niet doelgericht en brengen ernstige ongevalsrisico's
met zich mee. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit niet doelgericht gebruik. Het
apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Technische gegevens

Het apparaat mag alleen aan een geaarde stekker die volgens de voorschriften is geinstalleerd, worden
aangesloten. De voedingsspanning moet overeenkomen met de spanning die op het typeplaatje staat
aangegeven. Sluit alleen op wisselstroom aan.

Nominale spanning: 230 V~ 50 Hz
Nominale opname: 110w
Stand-by verbruik: <05W

Beschermingsklasse: I
Max. aanhoudende bedrijfsduur: 2 minuten
Vulhoeveelheid bonenreservoir: max. 250 g



Leveringsinhoud
Controleer de inhoud van de levering direct na het uitpakken op volledigheid en de perfecte staat van het product
en alle toebehoren (zie Omschrijving van het product, pagina 2)

Verpakkingsmateriaal

Gooi het verpakkingsmateriaal niet gewoon weg, maar voer het aan de recycling toe.

Breng papieren-, kartonnen- en golfkarton verpakkingen naar de verzamelplaatsen voor oud papier. Breng
kunststof verpakkingsdelen en folie ook naar de verzamelbakken die hiervoor zijn voorzien.

AP

PE-ID FELD PP PS
In de voorbeelden voor de kunststof aanduiding staat: PE voor polyethyleen,
het karakteristiek getal 02 voor PE-HD, 04 voor PE-LD, PP voor polypropyleen, PS voor polystyrol.

Voor uw veiligheid
OPGELET: Lees alle veiligheidsaanwijzingen en

A instructies. Misbruik en verzuim bij de naleving van de
veiligheidsaanwijzingen en instructies, kunnen een
elektrische schok, brand en/of ernstige
verwondingen/verbrandingen veroorzaken!

Algemene veiligheidsaanwijzingen

e Kinderen mogen niet bij het apparaat en voedingskabel komen.

e Kinderen mogen dit apparaat niet bedienen.

e Personen die nog te weinig kennis of ervaring in de omgang met het
apparaat hebben, of die een lichamelijke, sensorische of geestelijke
beperking hebben, mogen het apparaat niet zonder toezicht of
handleiding door een persoon die voor hun veiligheid
verantwoordelijk is, gebruiken. Laat het apparaat niet zonder toezicht
in werking.

e Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat ze
niet spelen met het apparaat.

e Verpakkingsmaterialen zoals bv. foliezakken mogen niet in handen
van kinderen komen.

e Gebruik dit apparaat nooit via een externe tijdschakelklok of een
apart werkingssysteem op afstandsbediening.

e Voor elke ingebruikneming van het apparaat en toebehoren moet dit
op een perfecte staat worden gecontroleerd en mag het niet in
gebruik worden genomen als het een keer naar beneden is gevallen of
zichtbare schade vertoont. In deze gevallen moet het apparaat van de
voeding worden onderbroken en door een elektricien worden
gecontroleerd.



Let er bij het leggen van de voedingskabel op dat niemand erin
verstrikt raakt of erover kan struikelen om onbedoeld omlaag trekken
van het apparaat te voorkomen.

Houd de voedingskabel weg van hete oppervlakken, scherpe randen
en mechanische belastingen. Controleer de voedingskabel regelmatig
op beschadigingen en slijtage. Beschadigde of verdraaide
voedingskabel verhogen het risico van een elektrische schok.

Om het apparaat van het stroomnet te onderbreken, moet u alleen
aan de stekker trekken, nooit aan de kabel!

Voor het reinigen mag u het apparaat, voedingskabel,
voedingsstekker nooit in water dompelen.

Sla het apparaat niet buiten of in vochtige ruimtes op.

Dit elektrische apparaat voldoet aan de betreffende
veiligheidsvoorschriften. Is het apparaat of de voedingskabel
beschadigd, trek dan direct de voedingsstekker eruit. Reparaties
mogen alleen door bevoegde vakfirma's of door onze klantenservice
van de fabriek worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde
reparaties kunnen aanzienlijke risico's voor de gebruiker ontstaan.
Onvakkundig gebruik en onachtzaamheid van de
bedieningshandleiding leiden tot verlies van aanspraak op garantie.

Veiligheidsaanwijzingen voor het gebruik van het apparaat
f OPGELET: Gevaar voor verwondingen! Doe tijdens het

gebruik geen voorwerpen in het bonenreservoir en
grijp nooit in het draaiende maalmechanisme!

Werk daarom voorzichtig:

Om verwondingen te voorkomen, moeten haren, handen en kleding
beslist van het draaiende maalmechanisme weg worden gehouden.
Bedien het apparaat nooit in de stationaire toestand of met vochtige
handen.

Zet het apparaat op een stabiel en horizontaal oppervlak en gebruik
het apparaat niet vlakbij warmtebronnen (oven, gasvlam etc.) en ook
niet in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen of
gassen bevinden.

Stel het buiten handbereik van kinderen op.

Om veilig uit te schakelen, trekt u na elk gebruik de voedingsstekker
eruit.



Voor het eerste gebruik

Reinig het apparaat en alle toebehoren voor het eerste gebruik. Meer informatie hierover vindt u onder
“Reiniging en verzorging”.

Wetenswaardigheden

e De smaak van koffie-houdende dranken hangt van de kwaliteit van de gebruikte koffie- resp. espressobonen
af. Voorwaarde voor de aromatische bereiding van koffie-houdende dranken is het optimale malen van
geroosterde bonen, want hierdoor wordt het oppervlak vergroot voor het contact met water en hiermee ook
het activeren van de soorten aroma.

e Een geroosterde koffieboon bevat meer dan 1000 verschillende smaak- en aromastoffen. Hoe fijner de
vermaling hoe meer stoffen er vrijkomen.

¢ Na enkele minuten verliest het gemalen poeder reeds meer dan 50 % van zijn aroma. Daarom wordt door
koffie-experts geadviseerd om de bonen in zijn geheel te bewaren en steeds slechts zoveel bonen te malen
die nodig zijn.

¢ Verschillende koffiedranken vereisen een verschillende maalgraad; maar ook de soort en de roostering van
de bonen en uw persoonlijke smaak beslissen erover hoe fijn het koffiepoeder gemalen moet zijn. Neem onze
aanbevelingen (zie onder) als basis en probeer het zelf totdat u d.m.v. de zeer variabele instelmogelijkheden
uw individueel passende maalgraad gevonden hebt.

=  Grof gemalen poeder is pas geschikt als de koffie met de hand wordt gefilterd.

= Gemiddeld gemalen poeder vindt zijn toepassing bij gebruikelijke boiler-espresso automaten.

»  Fijn gemalen poeder is geschikt voor filterkoffie automaten of voor automatische pompdruk-
espressomachines.

»  Voor de handmatige mokka-bereiding wordt extra fijngemalen poeder aanbevolen.

o Dit apparaat is met 2 vlakke, getande maalschijven voor een aromabehoudend malen uitgerust. De schijven
liggen over elkaar, de onderste schijf is met een motor verbonden, de bovenste schijf zit vast. De maalgraad
kan met de regeling van de afstand van de beide schijven in meerdere trappen van fijn tot grof poeder exact
worden ingesteld.

Ingebruikneming van het apparaat

kopjes) ontworpen.
Is deze tijd bereikt, dan moet het apparaat gedurende minstens 2 minuten afkoelen.
Wordt dit niet in acht genomen, dan kan de motor beschadigd raken!

: Het apparaat is voor een maximaal doorlopende gebruikstijd van 2 minuten (2 x 12

OPMERKING: Het apparaat is niet voor het verwerken van maanzaad, noten, suiker etc.
geschikt. Laat men dit na, dan vervalt de garantie.

Poeder opvangreservoir inbouwen

e Zet het deksel op het poeder opvangreservoir en druk dit aan.

e Schuif het poeder opvangreservoir in het apparaat. Hiervoor zijn op het onderstuk van de behuizing
geleidingsrails aan de zijkanten aangebracht. Let erop dat het reservoir in klikt.

OPMERKING: Het apparaat is met een veiligheidsschakelaar uitgerust. Het werkt alleen als het reservoir met
deksel er volledig is ingeschoven!

Bonenvoorraadbak vullen (alleen met ingezette maalstempel vullen)

e Open hiervoor het deksel van de bonenvoorraadbak en vul deze met hele, geroosterde bonen. Let hiervoor
op de ,MAX"-markering. De maximale vulhoeveelheid bedraagt 250 g.

e Sluit daarna het deksel van de bonenvoorraadbak.

OPMERKING: Het apparaat is met een veiligheidsschakelaar uitgerust. Het werkt alleen als het deksel
volledig is gesloten!




Maalgraad instellen

e Draai het draaikiezer naar links (fijn) of rechts (grof) in
de gewenste positie.
Niveau 8 — 9: grof gemalen poeder
Niveau 5 — 7: gemiddeld gemalen poeder
Niveau 3 — 4: fijn gemalen poeder
Niveau 1 — 2: extra-fijn gemalen poeder

e Draai het draaikiezer naar links (min. 2 kopjes) of rechts
(max. 12 kopjes) in de gewenste positie.

e Steek een voedingsstekker in een stopcontact. Kabel
die niet nodig zijn, kunnen in de daarvoor voorziene
kabelopwikkeling aan de onderkant van het
apparaat worden opgeborgen.

e Druk de knop AAN/UIT in. Het apparaat start het
tijdgestuurde maalproces. Na het bereiken van de
tijd schakelt het apparaat automatisch uit.

e U kunt het maalproces altijd onderbreken als u opnieuw op de knop “AAN/UIT" drukt.
e Na beéindiging van het maalproces moet steeds de voedingsstekker uit het stopcontact worden getrokken.

Maalstempel monteren/demonteren

Maalstempel demonteren

Trek de voedingsstekker uit het stopcontact.

Haal alle bonen uit de bonenvoorraadbak

Draai de maalstempel naar rechts om de bajonetsluiting te openen.
Pak daarna de maalstempel naar boven uit de bonenvoorraadbak.

aalstempel monteren
e Trek de voedingsstekker uit het stopcontact.
e Voer de maalstempel in de bonenvoorraadbak in en zet de bajonetsluiting erop.
e Draai daarna de maalstempel naar links tot de aanslag om de bajonetsluiting te sluiten.




OPMERKING: Bij het monteren/demonteren van de maalstempel kan de instelling van de maalgraad
veranderen. Dit kunt u voorkomen door bij het los- vastdraaien van de maalstempel, de draaikiezer voor de
maalgraad vast te houden. Op deze manier voorkomt u het verstellen van de instelling van de maalgraad!

Externe voorwerpen uit het maalmechanisme verwijderen - verstopping
verhelpen

Het kan voorkomen dat er kleine externe voorwerpen (bv. steentjes) in de bonen zitten. Dit kan ertoe leiden
dat het apparaat het maalproces niet start of dat het maalmechanisme tijdens het maalproces blokkeert.

Bij een blokkering stopt u het apparaat direct door op druk AAN/UIT te drukken.

Verwijder externe voorwerpen door de maalstempel te demonteren en het maalmechanisme te reinigen (zie
“Maalstempel monteren/demonteren).

Komt er bij het malen geen poeder uit de machine, of u merkt een lichte rookontwikkeling op, dan is de
poeder uitworpopening meestal verstopt. Schakel de koffiemolen uit en verwijder het vastzittende
koffiepoeder uit de uitworpopening zoals onder “Reiniging en onderhoud” is beschreven.

Reiniging en onderhoud

e Voor de reiniging moet de voedingsstekker er altijd
uit getrokken worden!

e Dompel het apparaat en voedingsstekker niet in
water of reinig het niet onder stromend water!

Om er zeker van te zijn dat de maalkwaliteit gelijk blijft, adviseren wij een regelmatige reiniging van de
koffiemolen.

Reinig het apparaat met een vochtige doek en droog het na.

Reinig de poeder opvangbak en het bijbehorende deksel in warm water en een beetje afwasmiddel. Voor een
herhaald gebruik moeten alle poeder opvangbakken volledig droog zijn.

Reinig het maalmechanisme met de bijgevoegde reinigingskwast. Voor een lichte reiniging kan de bovenste
maalstempel worden gedemonteerd (zie “Maalstempel monteren resp. demonteren”).

Reinig de uitworpopening regelmatig.

Verwijder vastzittend poeder voorzichtig met een spits
voorwerp (bv. tandenstoker) uit de opening, reinig daarna
grondig met de bijgevoegde reinigingskwast.

OPMERKING: Hoe fijner de instelling van de maalgraad en
hoe meer oliehoudend het koffie-/espressopoeder is, hoe
vaker de poeder uitworpopening gereinigd moet worden.




e Gebruik geen schuur- of oplosmiddel!
¢ Behandel het apparaat nooit met een stoomreiniger!

Reinigingskwast in de maalstempel geintegreerd
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