
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  Mode d�emploi 
 

 
 
 
 
 

 
 

Réchauds  

EK 18 

DK 28 

 
 



Nous sommes heureux que vous ayez opté pour ce produit. Il est recommandé d'observer 

soigneusement les instructions suivantes. Gardez les bien et faites les passer à chaque 

utilisateur à venir. Merci. 

 

Introduction  

Utilisation conforme  

Cet appareil est conçu pour cuire et frire des aliments. Toutes autres utilisations ou 

modifications de l�appareil sont considérées non conformes et peuvent être sources graves 

dangers. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts issus d�une utilisation 

non conforme. Cet appareil n�est pas conçu pour une utilisation commerciale. 

 

Caractéristiques techniques  

 
 Type EK 18 

Tension nominale: 230 V  ~  50 Hz 

Puissance nominale: 1500 W 

Plaque chauffante: 180 mm ø 1500 W  

Type DK 28 

Tension nominale: 230 V  ~  50 Hz 

Puissance nominale: 2500 W 

Grande plaque chauffante: 180 mm ø 1500 W 

Petite plaque chauffante: 145 mm ø 1000 W 

 

Fourniture 

1 réchaud, 1 mode d�emploi 

Immédiatement après le déballage, veuillez contrôler que le produit se trouve en parfait état.  

 

Pour votre sécurité  

Notes de sécurité générales 

 Assurez-vous que la tension du secteur correspond à celle marquée sur la plaque 

signalétique. Ne raccorder qu�à courant alternatif. 

 Pour la protection contre le danger d'incendie, en principe l'appareil doit être 

éloigné d'au moins 10 cm des murs. L'espace au-dessus de l'appareil doit être dégagé. 

En principe veillez également à maintenir une circulation d'air libre tout autour de 

l'appareil.  

 Le câble d'alimentation, aussi ceux des appareils posés à proximité, ne doivent pas 

entrer en contact avec les parties chaudes de l'appareil. 

L�appareil devient chaud quand on l'utilise. A cause de cela faites attention aux risques 

brûlures en touchant l'appareil.  

 Des huiles et graisses surchauffées pourraient s'enflammer, pour cette raison maniez-les 

avec circonspection. 

 Enfants et personnes avec des restrictions physiques, sensorielles ou mentales ne 

doivent pas utiliser cet appareil sans surveillance adéquate respectivement sans être 

guidé par une personne compétente ou sans avoir eu l�enseignement de sécurité.    

 Il faut qu�on garde des enfants pour être sûr qu�ils ne jouent pas avec l�appareil.  

 En principe ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant le maniement. Après 

chaque utilisation retirez la fiche de la prise de courant.  

 Ne jamais laisser le câble d�alimentation dépasser le bord du plan de travail pour 

prévenir toute chute suite à une traction involontaire sur le câble.  

 Ne mettre jamais en marche avec un contrôle automatique périphérique ou un système 

de téléconduite indépendant.  

 Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau et toujours tirer la fiche de la prise de courant 

avant le nettoyer ou transporter.  

 Nos appareils électriques sont conformes aux règlements de sécurité respectifs. En cas 

l�appareil ou le câble sont endommagés, tirez la fiche de la prise de courant tout à coup. 

 Des réparations ne peuvent être exécutées que par une maison spécialisée. Des 

réparations impropres peuvent causer des risques considérables pour l'utilisateur. 

 Cet appareil est conçu pour un usage domestique et ne pas pour une utilisation 

commerciale.  



 Ne pas utiliser l'appareil comme radiateur d'appartement. On risque de perdre le droit à 

la garantie par une utilisation non-conforme ou non-observation du mode d�emploi. 

 

Faites attention  

 Poser l�appareil sur un support non sensible à chaleur (pas sur des tables laquées, pas sur 

des nappes). Ne jamais utiliser l'appareil à proximité d'autres sources de chaleur (fourneau, 

flamme du gaz). 

 Poser l�appareil sur une surface plane et stable. Respecter un écart suffisant par rapport 

aux murs et armoires. Ceci permet d�éviter d�endommager ces surfaces par des 

éclaboussures de graisse ou la vapeur d�eau qui s�échappe.  

 Si le câble d'alimentation doit être remplacé, utiliser seulement des câbles du type HO5RR. 

 

Avant la première mise en service 

Raccorder l�appareil. Chauffer chaque plaque � sans pot � pour environ 10 minutes 

position maximum. Par cela la couche des plaques reçoit sa protection optimale. Ne vous 

inquiétez pas si une légère fumée apparaît qui est complètement anodin. 

 

Utilisation 

Chaque plaque chauffante est munie d�un thermostat qui rend possible un réglage sans paliers 

et, de même temps, une protection contre la surchauffe. La lampe témoin correspondante 

s�éteint sitôt que la température sélectionnée soit atteinte. 

Ensuite un jeu de man�uvre de changement se commence; vous pouvez le voir en regarder la 

lampe témoin qui s'allume et s'éteint alternativement.  

En principe n'utilisez que des pots et des poêles avec le diamètre juste. Si le fond du pot est 

inégal ou trop petit, on consomme inutilement l'énergie.  

Mettez votre appareil hors circuit en dû temps et faites valoir de l'énergie ensilée dans la plaque 

de chauffe pour tenir chaud vos mets. 

Tirer la fiche de contact est la plus sûre manière de mettre votre appareil hors 

circuit. 

 

Nettoyage et entretien 
Avant le nettoyage toujours tirer la fiche de contact et laisser froidir l�appareil 

complètement. 

Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide et un peu de produit vaisselle. Ne jamais utiliser de 

produit à écurer ou de paille de fer. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau et veiller à ce que 

ni de la vapeur ni de l'eau ne pénètre dans l'intérieure. L'appareil ne doit jamais être traité avec 

un appareil de jet de vapeur. 

Toujours tenir au sec les plaques chauffantes, car de l'humidité et de la vapeur sont causant du 

dépôt de rouille.  

  



Recyclage 
 

A fin de la durée de vie de ce produit il ne doit pas être dégagé par le 

déchet domestique. Pour éliminer les déchets électriques/électroniques, en 

respectant l�habitat, vous pouvez le remettre chez les sites spéciaux pour la 

récolte différenciée des ordures qui sont normalement gérés par la 

municipalité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH  

Rudolf-Schmidt-Str. 18 

91550 Dinkelsbühl, Allemagne 

Tél. +49 9851 57 58 0  

Fax +49 9851 57 58 59 

E-mail: export@rommelsbacher.de 

www.rommelsbacher.de  
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