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Descrizione del prodotto -   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 I 

1 Alloggiamento superiore 

2 Scanalatura per il montaggio dell'unità motore 

3 Morsetti di bloccaggio 

4 Apertura di riempimento con sportello di chiusura 

5 Unità motore con cavo di collegamento alla rete elettrica 

6 Pannello di controllo con display LCD 

7 Apertura per l’inserimento dell'agitatore 

8 
Alloggiamento di base per l’inserimento del contenitore del 
congelatore 

9 Contenitore del congelatore 

10 Agitatore 

11 Porzionatore gelato 

12 Coperchio per contenitore del congelatore 
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Siamo lieti che abbiate scelto questa macchina per il gelato e vi ringraziamo per la vostra 
fiducia. La facilità d'uso e l'ampia gamma di possibilità d’impiego vi ispireranno 
sicuramente. Per poter utilizzare questo apparecchio per un lungo periodo di tempo, si 
prega di leggere e osservare attentamente le seguenti informazioni. Conservare questo 
manuale in un luogo sicuro. In caso di consegna a terzi dell'apparecchio, allegare anche 
tutti i documenti. Grazie. 

 

Utilizzo conforme 
L’apparecchio viene utilizzato per la produzione di gelati, sorbetti, yogurt surgelati e granite in casa. Altri 
usi o modifiche dell'apparecchio sono considerati impropri e presentano un notevole rischio di incidenti. 
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio. L'apparecchio 
non è destinato all'uso professionale. 
 

Dati tecnici 
Collegare l'apparecchio solo ad una presa con messa a terra correttamente installata. La tensione di rete 
deve corrispondere alla tensione indicata sulla targhetta dati. Collegare solo a corrente alternata! 
 
Tensione nominale:   220-240 V~   50/60 Hz 
Consumo nominale:   12 W 
Classe di protezione:   II 
Consumo in standby:   < 0,72 W 
Tempo massimo di funzionamento:  2 cicli di 40 minuti ciascuno 
Quantità massima di riempimento:  500 ml 
 

Contenuto della fornitura  
Subito dopo il disimballaggio, verificare che la fornitura sia completa e che il prodotto e tutti gli accessori 
siano in perfette condizioni (vedi descrizione del prodotto a pagina 2). 
 

Imballaggio 
Non gettare semplicemente il materiale di imballaggio, ma riciclarlo. 
Smaltire gli imballaggi in carta, cartone e cartone ondulato presso i punti di raccolta per carta.  
Anche le parti e le pellicole di imballaggio in plastica devono essere conferite nei contenitori di raccolta 
previsti a tale scopo. 
 

    

Negli esempi per la marcatura in plastica si trova:  
PE per polietilene, il codice 02 per PE-HD,  
04 per PE-LD, PP per polipropilene, PS per polistirolo. 

 

Istruzioni per lo smaltimento 
 

 

Secondo la legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al termine della 
sua vita utile, questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti 
domestici. Si prega pertanto di consegnarlo gratuitamente presso un punto di 
raccolta comunale (ad es. CERD) per il riciclo di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.  
Il vostro comune o l'amministrazione comunale vi informerà sulle possibilità di 
smaltimento. 

 
  

Introduzione 



Per la vostra sicurezza 
 

 

ATTENZIONE: Leggere tutti gli avvisi di sicurezza e 
le istruzioni. La mancata osservanza degli avvisi di 
sicurezza e delle istruzioni può causare scosse 
elettriche, incendi e gravi lesioni!  

 
Indicazioni generali di sicurezza  
 Tenere sempre i bambini al di sotto degli 8 anni lontano 

dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione. 
 Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari 

o superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e/o conoscenza, se 
sorvegliati o istruiti nell'uso sicuro dell'apparecchio e se ne 
hanno compreso i pericoli che ne derivano.  

 I bambini a partire dagli 8 anni di età possono eseguire i lavori di 
pulizia e cura dell'apparecchio solo sotto sorveglianza. 

 Non lasciare l'apparecchio in funzione senza sorveglianza.  
 I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non 

giochino con l'apparecchio.  
 I materiali di imballaggio come i sacchetti in plastica vanno tenuti 

fuori dalla portata delle mani dei bambini.  
 Prima di ogni messa in funzione, controllare che l’apparecchio e 

gli accessori siano in perfette condizioni. Se l’apparecchio è 
caduto o mostra danni visibili, non deve essere messo in 
funzione. In questi casi, scollegare l'apparecchio dalla rete 
elettrica e farlo controllare da un elettricista qualificato.  

 Durante la posa del cavo di alimentazione, assicurarsi che 
nessuno possa impigliarsi o inciampare su di esso per evitare di 
far cadere accidentalmente l'apparecchio.  

 Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde, spigoli 
vivi e sollecitazioni meccaniche. Controllare regolarmente se il 
cavo di alimentazione è danneggiato e usurato. Cavi di 
alimentazione danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di 
scosse elettriche.  

 Per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, tirare solo la 
spina, mai il cavo!  



 Questo apparecchio elettrico è conforme alle relative norme di 
sicurezza. Se l’apparecchio o il cavo di alimentazione sono 
danneggiati, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione. 
Le riparazioni possono essere eseguite solo da aziende 
specializzate autorizzate o dal nostro servizio clienti. Riparazioni 
improprie possono comportare notevoli rischi per l'utente.  

 L'uso improprio e la mancata osservanza delle istruzioni per l'uso 
invalidano la garanzia.  

 
Avvertenze di sicurezza per l'uso dell'apparecchio 
 

 

Attenzione Pericolo di lesioni!  
 Durante l'uso non maneggiare oggetti e non 

toccare mai l’apertura di riempimento. Per 
evitare lesioni, i capelli, le mani e gli indumenti 
devono essere tenuti lontani dall’agitatore in 
movimento. 

 Non toccare i contenitori surgelati con le mani 
bagnate!  

 
 Utilizzare l'apparecchio solo dopo averlo montato correttamente.  
 Non utilizzare l'apparecchio all’esterno (stufa, fiamma di gas, 

ecc.) o in atmosfere potenzialmente esplosive contenenti liquidi o 
gas infiammabili.  

 Proteggere l'apparecchio dalla luce solare durante il 
funzionamento.  

 Non utilizzare l'apparecchio in frigorifero o congelatore.  
 Non collocare mai il contenitore di congelamento su piastre calde, 

nel forno o nel microonde. 
 Non versare liquidi caldi nel contenitore del congelatore. 
 Mai lavare il contenitore di congelamento in lavastoviglie, ma solo 

con acqua calda (max. 40 °C) e un po' di detersivo. 
 Utilizzare l'apparecchio solo con accessori originali.  
 Quando non viene utilizzato, prima dello 

smontaggio/assemblaggio e prima della pulizia, l'apparecchio 
deve essere scollegato dalla rete elettrica!  



 Non immergere l'unità motore, il cavo di rete o la spina di rete in 
acqua e non pulirli sotto acqua corrente! 

 Non conservare l'apparecchio all'aperto o in ambienti umidi.  
 Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente.  
 Per spegnere e immagazzinare permanentemente l'apparecchio, 

scollegare la spina di rete dalla presa di corrente dopo ogni 
utilizzo.  

 
Istruzioni di sicurezza per il refrigerante nel contenitore del 
congelatore 
 

  Il liquido di raffreddamento non è adatto al 
consumo. 

 Tenere l'apparecchio e il contenitore di 
congelamento fuori dalla portata dei bambini. 

 Non utilizzare l'apparecchio se il contenitore di 
congelamento perde o è stato danneggiato. Il 
liquido di raffreddamento fuoriuscito può 
essere identificato dal suo colore blu. 

 
Misure in caso di contatto accidentale con il liquido di 
raffreddamento: 
In generale Togliere e lavare gli indumenti contaminati. 
 

Dopo l'inalazione Assicurare aria fresca. Consultare un medico in 
caso di sintomi o in caso di dubbio. 

 

In caso di con- Lavare immediatamente la pelle con acqua e  
tatto con la pelle  sapone. 
 

Dopo il contatto Tenere le palpebre aperte e risciacquare  
con gli occhi  abbondantemente per 10 minuti con acqua 

corrente e pulita. In caso di irritazione oculare, 
consultare un medico. 

 

Dopo ingerimento Sciacquare la bocca dopo l'esposizione, ma non 
provocare il vomito. In caso di malessere 
contattare un medico. 

 



Prima del primo utilizzo 
 
Pulire l'apparecchio e tutti gli accessori prima di utilizzarli per la prima volta. Per ulteriori informazioni 
consultare la sezione "Pulizia e cura". 
 
IMPORTANTE SUGGERIMENTO PER UN BUON SUCCESSO:  
Il contenitore di congelamento deve essere pre-raffreddato a -18 °C! Si consiglia quindi di 
congelarlo nel freezer a 4 stelle per circa 12 ore. 
 
 

Pannello di controllo 
 

 

1 
Display LCD illuminato  

Visualizzazione da "20:00" a 

"40:00" Minuti 

2 Pulsante "Tempo”  

3 Pulsante "Avvio/Pausa”  

 
 

Messa in funzione dell’apparecchio 
 

 

Attenzione Pericolo di lesioni!  
 Durante l'uso non maneggiare oggetti e non 

toccare mai l’apertura di riempimento.  
 Per evitare lesioni, i capelli, le mani e gli 

indumenti devono essere tenuti lontani 
dall’agitatore in movimento.  

 Non toccare i contenitori surgelati con le mani 
bagnate!  

 
Avvertenze importanti:  

! Si consiglia di lasciare raffreddare l'unità motore per almeno 15 minuti tra due processi di 
preparazione. 

! L'apparecchio è dotato di alcune funzioni di sicurezza per evitare danni al motore in caso di 
surriscaldamento o blocco dell'agitatore.  

 
o Surriscaldamento: L’apparecchio si spegne se il motore si surriscalda. Dopo il 

raffreddamento, l'apparecchio riavvia automaticamente il funzionamento. Si prega di notare 
che il timer continua a funzionare durante la fase di raffreddamento.  
 



o Blocco: Se la massa da lavorare diventa troppo solida durante la preparazione, il motore si 
blocca. Questo si può notare dai frequenti movimenti dell'agitatore a destra/sinistra. In 
questo caso, terminare il processo premendo il tasto "Avvio/Pausa". 

 

1.) Preparare l’apparecchio 
 Collocare il contenitore vuoto e asciutto di congelamento nel congelatore (4 stelle) a -18°C per 

almeno 12 ore. Accertarsi che il contenitore sia diritto e verticale in modo che il liquido 
refrigerante integrato possa essere distribuito uniformemente. 
Consiglio: Si consiglia di conservare il contenitore di congelamento in modo permanente nel 
congelatore, in modo da poter iniziare a preparare il gelato in qualsiasi momento senza lunghi 
tempi di attesa. Proteggere il contenitore di congelamento dallo sporco con il coperchio in 
dotazione.  

 Preparare la massa da lavorare in un contenitore separato e pulito e lasciarla raffreddare in 
frigorifero per almeno 2 o 3 ore. La temperatura della massa di gelato non deve superare i 2 - 4 
°C. Prestare attenzione alla quantità massima di riempimento di 500 ml.  
 

Avviso: Non versare liquidi caldi nel contenitore di congelamento! Differenze di temperatura 
eccessive tra il contenitore di congelamento e il contenuto possono causare danni al contenitore. 

 

 Prima di assemblare l’apparecchio, staccare la rete dalla presa. 
 Inserire il motore nella parte superiore dell’alloggiamento e spingerlo verso il basso finché il 

motore non si innesta nell’alloggiamento. 

 Inserire l'agitatore nell'apertura dell’alloggiamento sul blocco motore fino all'arresto.  
 Togliere il contenitore refrigerato dal congelatore solo immediatamente prima dell'uso e inserirli 

nell'alloggiamento di base. 
 Posizionare la parte superiore assemblata dell'alloggiamento sull'alloggiamento base e lasciare che 

entrambi i morsetti di bloccaggio si innestino sui lati. Durante il posizionamento prestare 
attenzione alle due frecce bianche di marcatura sull'alloggiamento di base e sulla parte superiore 
dell'alloggiamento. 

 

2.) Avviare l'apparecchio e versare la miscela preparata 
 Inserire la spina di rete in una presa di corrente. 
 L’apparecchio passa alla modalità standby. Questo viene indicato da un segnale acustico e il 

display mostra "20:00" minuti. 

 Premendo il pulsante "Tempo", il tempo di preparazione può essere aumentato di minuto in 
minuto fino ad un massimo di 40 minuti.  

 Il tempo di preparazione dipende dalla temperatura iniziale, dal tipo di miscela di gelato e dalla 
consistenza desiderata. È possibile utilizzare i tempi specificati nella sezione ricette. 
 

Avviso: Se il pulsante viene premuto continuamente, il tempo continua a scorrere 
automaticamente di minuto in minuto fino a quando viene visualizzato "40:00" minuti, dopodiché il 

display ritorna a "20:00" minuti. 

 
 Per iniziare, premere il tasto "Avvio/Pausa". L’apparecchio si avvia, il timer torna indietro in 

modalità conto alla rovescia. 

 Aprire il coperchio dell'apertura di riempimento e versare con cautela la massa preparata nel 
contenitore di congelamento. Prestare attenzione alla quantità massima di riempimento di 500 ml.  

 Dopo il riempimento richiudere lo sportello. 
 

Avviso: Per evitare il congelamento sulla superficie del contenitore di congelamento, versare gli 
ingredienti nella macchina del ghiaccio mentre l'agitatore è in funzione. 

  



 

3.) Ricaricare ingredienti  
 Ulteriori ingredienti possono essere aggiunti a seconda delle necessità attraverso l'apertura di 

riempimento. 

 Aprire il coperchio e aggiungere gli ingredienti desiderati. 
 Dopo il riempimento richiudere lo sportello. 

 

4.) Modificare il tempo di preparazione durante il funzionamento  
 Premere il tasto "Avvio/Pausa" per mettere in pausa la preparazione. Il display mostra l'ultimo 

tempo visualizzato. 

 Modificare il tempo di preparazione portandolo alla durata desiderata premendo il tasto "Tempo". 
 Premere nuovamente il pulsante "Avvio/Pausa" per continuare la preparazione. 

 

5.) Terminare la preparazione  
 Premere il tasto "Avvio/Pausa" per mettere in pausa la preparazione. Il display mostra l'ultimo 

tempo visualizzato. 
 Per spegnere e immagazzinare permanentemente l'apparecchio, scollegare la spina di rete dalla 

presa di corrente dopo ogni utilizzo. 
 

Avviso: Non spegnere l'apparecchio troppo presto per evitare che la massa di ghiaccio si congeli 
sul contenitore di congelamento.  

 
Per la preparazione di una seconda porzione, il contenitore di congelamento deve essere 
nuovamente refrigerato nel congelatore per 12 ore. Se il liquido refrigerante nel contenitore non 
viene completamente scongelato dopo la preparazione e la pulizia, il contenitore è di nuovo pronto 
per l'uso dopo un breve periodo di tempo (circa 6 ore) dopo il ricongelamento. 

 

Avviso: Se si desidera produrre diversi tipi di gelato in successione, presso il vostro rivenditore 
può essere ordinato un secondo contenitore con nome modello IB 05 e che è possibile conservare 

come riserva nel freezer a -18 °C. 

 

6.) Dopo il completamento della preparazione  
 Al termine del tempo trascorso, l'unità passa automaticamente alla modalità standby.  
 Negli ultimi 10 secondi viene emesso un segnale acustico. Il display visualizzerà nuovamente 

“20:00”. 

 Scollegare la spina di rete dalla presa di corrente prima di rimuovere la massa pronta o di 
smontare l'apparecchio. 

 Sbloccare la parte superiore dell'alloggiamento utilizzando i due morsetti laterali. 
 Sollevare con cautela la parte superiore dell'alloggiamento e rimuovere l'agitatore dall'unità 

motore. 
 Rimuovere la massa di gelato pronta dal congelatore. A tale scopo è possibile utilizzare il 

porzionatore per gelato in dotazione. 
 

Avviso: Non utilizzare oggetti metallici per la rimozione! Questi danneggerebbero la superficie del 
contenitore di congelamento. 

 

 Per smontare ulteriormente l'apparecchio, allentare l'agitatore con lo sblocco posteriore e sollevarlo 
verso l'alto. 

 

7.) Spegnere l’apparecchio per un periodo di tempo prolungato  
• Per spegnere e immagazzinare permanentemente in sicurezza l'apparecchio, scollegare la spina di 

rete dalla presa di corrente dopo ogni utilizzo. 
 
  



Pulizia e cura 
 

 

Attenzione Pericolo di lesioni!  
 Scollegare sempre la spina di rete prima della 

pulizia!  

 Non immergere l'unità motore, il cavo di rete o 
la spina di rete in acqua e non pulirli sotto acqua 
corrente!  

Avvertenze importanti:  

! Il contenitore di congelamento e le due parti della custodia non sono adatti per il lavaggio in 
lavastoviglie!  

! Il contenitore di congelamento deve essere completamente asciutto prima di essere riposto nel 
congelatore! 

! Pulire il contenitore di congelamento e l'agitatore dopo ogni utilizzo. 

! In particolare nella preparazione di gelato con latte crudo o con uova fresche, deve essere 
garantita la pulizia igienica dell'apparecchio. 

 Rimuovere l'agitatore dalla parte superiore dell’alloggiamento e, se necessario, pulirlo con un 
panno umido. Poi asciugare con uno strofinaccio. 

 Pulire le parti dell'alloggiamento, l'agitatore e altri accessori con acqua calda. Il porzionatore per 
gelato deve essere smontato per una pulizia accurata.   

 Per pulire il contenitore di congelamento, utilizzare solo acqua calda (non più calda di 40 °C) con 
un po' di detersivo. Successivamente asciugare bene. 

 Non utilizzare oggetti metallici, agenti abrasivi o solventi!  
 Per nessun motivo lavare l'apparecchio con un pulitore a vapore! 

 
 

 

Errore Causa e rimedio 

L’apparecchio non ha alcuna 
funzione, non può essere acceso  

 Controllare se il cavo di alimentazione è danneggiato. Nel caso fosse 

danneggiato, non utilizzare l'apparecchio. 

 Controllare che la spina sia inserita correttamente nella presa. 

Controllare la presa di corrente collegando un altro apparecchio. 

Risultato insoddisfacente  Controllare che il contenitore di congelamento sia stato raffreddato 

correttamente. Questo deve essere refrigerato per almeno 12 ore a -

18°C in uno scomparto a 4 stelle. 

 Osservare la temperatura della massa da preparare. Non deve 

superare i 2 - 4 °C. Se possibile, conservare gli ingredienti in 
frigorifero e/o raffreddare la massa preparata. 

 Il raffreddamento della massa di gelato grezza nel congelatore a poco 

meno di 0 °C può ridurre notevolmente il tempo di preparazione 
nell'apparecchio. 

 Rispettare le quantità indicate nella ricetta e la quantità massima di 

riempimento. 

Il motore emette rumori forti  
L'agitatore si muove 
costantemente a destra/sinistra 

 Se la massa da lavorare diventa troppo solida durante la preparazione, 

il motore si blocca. Il gelato è pronto. Non è presente alcun 
malfunzionamento. Terminare il processo premendo il tasto 

"Avvio/Pausa". 

Il motore si ferma durante il 
funzionamento 

 Motore surriscaldato. L'apparecchio si avvia automaticamente dopo 

che il motore si è raffreddato. Si prega di notare che il timer continua 
a funzionare durante la fase di raffreddamento. 

 

Aiuto per la risoluzione dei problemi 



 
Per la preparazione di grandi quantità di gelato o di diversi tipi di gelato, si consiglia un ulteriore 
contenitore di congelamento con coperchio. Questo è disponibile presso i rivenditori specializzati o 
direttamente presso il nostro servizio di assistenza (l'indirizzo è riportato sul retro di queste istruzioni per 
l'uso): 
 
Numero dell'articolo:   IB 05 Contenitore di congelamento  
 
 

 

 La consistenza del gelato finito dipende dalla temperatura della miscela grezza e dagli ingredienti 
utilizzati.  

 Più fredda è la massa di ghiaccio preparata, più velocemente il ghiaccio si solidifica nella 
macchina per gelato. La miscela di gelato finito andrebbe quindi pre-raffreddata a 2 - 4 °C in 
frigorifero.  

 Un contenuto di grassi più elevato garantisce una consistenza più cremosa, ma richiede un 
tempo di miscelazione più lungo nella macchina per gelato. 

 Per ottenere un gelato più solido, è possibile refrigerare la massa pronta nel freezer per altre 2-3 
ore. 

 Il gelato conservato nel congelatore diventa molto solido a seconda degli ingredienti utilizzati. In 
questo caso, conservare il gelato in frigorifero per circa 5-10 minuti prima di servirlo. 

 Prestare attenzione alla quantità massima di riempimento di 500 ml. In caso contrario, la capacità di 
raffreddamento potrebbe non essere sufficiente a rendere la massa di ghiaccio sufficientemente 
solida.  

 Preparare la massa grezza in un contenitore separato. 
 Per le ricette con uova fresche, devono essere rispettate le corrispondenti norme igieniche.  
 Se il gelato ha raggiunto la consistenza desiderata prima dello scadere del tempo impostato, 

spegnere manualmente l'apparecchio. 
 
Le seguenti ricette sono solo una piccola selezione. Troverete molte altre opzioni di preparazione e idee 
di ricette nella letteratura specializzata e su Internet. 

 
 
Gelato al latte 
 

Gelato alla vaniglia 

200 ml  Latte intero 

200 ml  Panna 

100 g  Zucchero 

 Polpa di un baccello di vaniglia 

Gli ingredienti vengono mescolati fino a quando lo zucchero si è completamente dissolto. La massa di 

gelato pre-raffreddata viene mescolata per 40 minuti fino a raggiungere la consistenza desiderata. 

 

  

Accessori 

  Consigli e ricette 



 

Gelato al cioccolato 

200 ml   Latte intero 

200 ml   Panna 

2 cucchiai   Zucchero 

200 g    Cioccolato fondente 

1 cucchiaio di cacao in polvere 

Gli ingredienti vengono accuratamente riscaldati mescolando fino al completo scioglimento della 

copertura. Raffreddare bene la miscela cruda e poi preparare nella macchina per il gelato per 40 

minuti. 

 

Gelato al caffè 

400 g   Latte condensato zuccherato 

200 g   Panna 

1 cucchiaio    Caffè in polvere 

5 pezzi  Praline al caffè e cioccolato 

Le praline vengono tritate grossolanamente insieme alla panna (ad esempio in un frullatore o con un 

frullatore ad immersione). Mescolare quindi il latte condensato zuccherato e il caffè istantaneo e, dopo 

il pre-raffreddamento, lavorare per 40 minuti nella macchina per gelato.  

 
 

Sorbetto 
 

Sorbetto alla fragola 

500 g   Fragole 

125 ml   Succo di mela 

50 g   Zucchero a velo 

1 cucchiaio  Succo di limone 

Gli ingredienti vengono ridotti ad una purea fine, pre-raffreddati e, a seconda della consistenza 

desiderata, preparati nella macchina per gelato per 20 - 40 minuti. 

Consiglio: Quando riduce a purea, aggiungere le singole fragole congelate alla massa del gelato per 

raffreddarle rapidamente fino a raggiungere una temperatura sufficientemente bassa. 

 

Sorbetto di sambuco 

300 ml  Sciroppo di fiori di sambuco 

120 g   Zucchero 

250 ml  Spumante secco 

Gli ingredienti vengono mescolati fino a quando lo zucchero si è completamente sciolto. Dopo il pre-

raffreddamento, il sorbetto viene preparato nella macchina per il gelato per 20 - 40 minuti.  

Consiglio: Raffreddare la miscela preparata per 1 ora nel congelatore per accorciare il processo di 

miscelazione nella macchina del ghiaccio. 

Consiglio: Sostituire lo spumante con succo di mela per una versione deliziosa e senza alcool di 

questa ricetta. 

 

  



 

Gelato allo yogurt 
 

Gelato allo yogurt - Ricetta di base 

500 ml   Yogurt naturale 3,5 % 

50 g   Zucchero a velo 

1 pacchetto Zucchero vanigliato 

Gli ingredienti vengono mescolati e preparati nella macchina per il gelato per 40 minuti. 

Consiglio: Affinare lo yogurt congelato con purea di frutta, pezzi di biscotto o una salsa a scelta. 

 

Gelato allo yogurt e Cheesecake 

350 g   Yogurt (3,5 %) 

125 g   Latte condensato zuccherato 

100 g  Formaggio fresco  

½ cucchiaio Estratto di vaniglia 

 Succo di mezzo lime 

Gli ingredienti vengono miscelati con un mixer a mano e preparati nella macchina per gelato per 40 

minuti dopo un sufficiente pre-raffreddamento. 

 

 

Altre varietà 
 

Gelato vegano all’avocado e cocco 

400 g  Latte di cocco 

1  Avocado 

100 g   Zucchero 

1 cucchiaio   Succo di limone 

1 pizzico  Sale 

La carne dell'avocado viene schiacciata insieme agli altri ingredienti e la massa cruda viene pre-

raffreddata. Nella macchina per gelato, il composto preparato viene mescolato per 40 minuti fino a 

raggiungere la consistenza desiderata. 
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ElektroHausgeräte GmbH  
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