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Description du produit

F

Appareil de base

Eléments de commande

Prise de raccordement pour le cordon
d'alimentation (au verso)

Récipient d'ingrédients avec interrupteur de
sécurité intégré

Couvercle pour le récipient d'ingrédients

Bras de boitier pliable (avec chauffage intégré)

Sortie d'huile

Sortie de pulpe

Collecteur de pulpe

Collecteur d'huile

Tamis amovible

Boitier du convoyeur a vis

Convoyeur a vis (noir) pour graines ordinaires

Convoyeur a vis (rouge) pour graines petites

Cordon d'alimentation amovible

Gant de protection

Brosse de nettoyage




Introduction

pour votre confiance. L'utilisation simple et les applications multiples vous enchanteront surement. Afin
que vous preniez beaucoup de plaisir a utiliser votre nouvel appareil, nous vous conseillons de lire et
suivre les instructions suivantes. Veuillez bien garder ce mode d'emploi. Et le transmettre au prochain
I'utilisateur. Merci beaucoup.

DE Nous vous félicitons que vous ayez choisi cette presse a I'huile de haute qualité et nous vous remercions

Utilisation conforme

L'appareil est congu pour préparer des huiles alimentaires de grande qualité “a base des graines oléagineuses, des noyaux
et des noix (p. ex. des graines de tournesol, graines de sésame, graines de lin, pavot, colza, raisin, chanvre, citrouille,
moutarde, chia, arachides, noix de macadamia, pistaches, amandes, noisettes, etc.) dans un cadre domestigue (dans la
cuisine, dans I'atelier ou similaire). Il ne convient pas pour la production de I'huile d'olives ou de I'huile de soja.

Toutes autres utilisations ou modifications de I'appareil sont considérées non-conformes et peuvent étre source de graves
risques d'accidents. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégats issus d'une utilisation non-conforme. Cet
appareil ne convient pas pour un usage commercial.

Données techniques

Ne raccorder I'appareil qu'a une prise de courante avec terre usuelle, installée en régle. S'assurer que la tension du

secteur correspond a celle marquée sur la plaque signalétique de I'appareil. Ne raccorder qu'au courant alternatif!
Tension nominale: 220 - 240 V~ 50/60 Hz

Puissance nominale: 650 W (moteur 100 W - chauffage 550 W)
Classe de protection: I

Consommation en mode veille: <05W

Fonctionnement continu: 20 minutes

Volume de livraison
Immédiatement apres le déballage, vérifiez si le contenu de la livraison est complet et si le produit et tous les accessoires
sont en parfait état (voir la description du produit a la page 2).

Matériaux d'emballage

Ne jetez pas les matériaux d’emballage n‘importe comment, mais contribuez a leur recyclage.

Déposez les emballages en papier, carton et carton ondulé a des points de collecte de vieux papiers.

De la méme facon, jetez les éléments d’emballage en plastique et les sachets dans des collecteurs prévus a cet effet.

Dans les exemples d'abréviation des matiéres plastiques vous trouverez:
02 04 05 06 PE pour polyéthyléne, le numéro d'identification 02 pour PE-HD, 04 pour PE-
PE-HD PE-LD PP PS LD, PP pour polypropyléne, PS pour polystyréne.

Indications d'élimination
En fin de vie, ce produit ne doit pas étre jeté avec les autres déchets ménagers. Veuillez le
renvoyer gratuitement a un point de collecte municipal (par exemple un centre de recyclage) pour
le recyclage des équipements électriques et électroniques.
Votre municipalité ou votre administration municipale vous informe des options d'élimination.

Pour votre sécurité

ATTENTION: Lire attentivement toutes les notices de
sécurité et les instructions! Ne pas respecter les
consignes de sécurité et les instructions peut
provoquer une électrocution ou des blessures graves!



Consignes de sécurité générales
e Toujours tenir les enfants éloignés du produit et du cable

d'alimentation.

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des enfants.

Cet appareil n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes ayant
des facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites ou a défaut n
manque d'expérience et/ou de connaissance, sauf s'ils sont surveillés
par une personne responsable de leur sécurité ou s'ils recoivent de celle-
ci des instructions sur la maniére d'utiliser I'appareil. Ne jamais laisser
I'appareil en fonction sans surveillance.

Bien veiller a ce que les enfants ne jouent pas avec |'appareil.

Ne pas laisser des matériaux d'emballage tels que des sacs en plastique
a la portée des enfants.

Ne jamais utiliser cet appareil via une minuterie externe ou un systeme
de commande a distance séparé.

Avant toute utilisation, vérifier le bon état de |'appareil et des
accessoires. Il ne doit plus étre mis en service apres une chute ou s'il
présente des dommages visibles. Dans ces cas, débranchez I'appareil et
faites-le vérifier par un électricien spécialisé.

Veillez a I'emplacement du cordon et prenez toutes les précautions
nécessaires afin que personne ne puisse s'y empétrer ou trébucher, afin
d'éviter de le faire I'appareil tomber au sol.

Veillez a ce que le cable d'alimentation reste éloigné des surfaces
chaudes, pointues, coupantes ou des contraintes mécaniques. Vérifiez
régulierement que le cable n'est pas endommagé ou ne présente pas de
traces d'usure. Les cables endommagés ou emmélés augmentent le
risque d'une décharge électrique.

Pour débrancher |'appareil du réseau électrique, tirez uniquement sur la
fiche et jamais sur le cable d'alimentation!

Ne jamais plonger |'appareil, le cable d'alimentation ou la fiche dans
I'eau pour les nettoyer.

Ne pas garder I'appareil a I'extérieur ou dans des pieces humides.

Cet appareil est en conformité avec les consignes de sécurité relatives a
son sujet. Si I'appareil ou le cable est endommagé, débrancher
immédiatement |'appareil.



e Seules des personnes autorisées et spécialisées peuvent procéder a des
réparations. Des réparations non conformes peuvent constituer un grand
danger pour l'utilisateur.

e Une utilisation inappropriée ou le non-respect du mode d'emploi
entraine a la perte de la garantie.

Consignes de sécurité pour l'utilisation de I'appareil

ATTENTION: Risque de blessure!

e Apreés avoir été éteint, I'appareil continu a
fonctionner pendant une courte période. Donc,
n'enlevez le couvercle du récipient d'ingrédients
seulement qu'aprés lI'arrét complet!

e Pendant le fonctionnement, ne manipulez pas dans
le récipient d'ingrédients, dans la sortie d'huile ou

de pulpe ou bien dans le convoyeur a vis avec les
doigts ou des objets!

ATTENTION: Risque de briilures resp. de blessures!
& e Le convoyeur a vis, le boitier du convoyeur a vis et
la partie inférieure du bras du boitier deviennent
chaudes pendant le fonctionnement!
e Les surfaces chaudes restent encore chaudes pour
un moment aprés l'appareil a été mis hors service.

Travaillez avec prudence:

e |'appareil est concu pour une durée maximale de fonctionnement
continu de 20 minutes. Lorsque ce temps est atteint, I'appareil doit
refroidir a température ambiante. Si cela est ignoré, le moteur peut étre
endommageé!

e Gardez les cheveux, les mains et les vétements a I'écart de |'ouverture
du récipient d'ingrédients et du convoyeur a vis pour éviter des
blessures!

e Ne laisser la presse de I'huile en fonction a vide que seulement pour un
temps court (quelques minutes).

e Ne jamais opérer |'appareil avec les mains mouillées!



e N'utiliser jamais I'appareil si le convoyeur a vis ou des accessoires sont
défectueuses.

e Vérifiez régulierement que le collecteur de pulpe, le collecteur d'huile et
le tamis ne se débordent pas pendant le fonctionnement.

e Ne pas remplir le récipient d'ingrédients avec des liquides pendant le
fonctionnement.

e Ne pas utiliser que des accessoires d'origine. Cela s'applique aussi pour
le cable d'alimentation amovible.

e Lors de l'installation de I'appareil, veuillez respecter les

points suivants:

o Poser |'appareil sur une surface de travail plane et stable.

o Ne mettez pas |'appareil en service pres des sources de chaleur
(four, flamme de gaz, etc.) ou a proximité des substances explosives
ou inflammables (liquides ou gaz).

o Installer I'appareil hors de la portée des enfants!

o Laissez une distance suffisante a chaque coté de I'appareil pour
travailler sans entrave.

e Pour une déconnection s(re, retirez la fiche aprés chaque usage.

Systéme de sécurité intégré

L'appareil est équipé avec un systeme de sécurité multiple. Ce systeme, associé au respect des instructions dans ce
manuel, garantit un fonctionnement sir de I'appareil.

Sécurité du couvercle
L'appareil ne peut pas étre mis en marche que si le couvercle est correctement posé sur le récipient d'ingrédients.

Systéme de verrouillage du convoyeur a vis
Le récipient d'ingrédients ne peut pas étre posé sur |'appareil si que le mécanisme de verrouillage du convoyeur a vis est
correctement fermé.

Protection contre le blocage du convoyeur a vis
Le convoyeur a vis est arrété au cas de blocage ou d'obstruction par un mécanisme de sécurité pour que |'appareil
n'entraine pas des dégats.

Arrét automatique

Lorsque le récipient d'ingrédients et le convoyeur a vis tournent a vide, I'appareil s'arrét automatiquement. Au cas
contraire, vous pouvez faire une adaptation de I'appareil vous-méme, veuillez lire paragraphe « Adaptation de la
tension ».

Protection anti-surchauffe

Une protection anti-surchauffe assure que le moteur s'éteind en cas de surcharge ou surchauffe causées par un
fonctionnement trop longue et n'entraine pas des dégats.

Dans ce cas, I'appareil doit refroidir a la température ambiante. Apreés le refroidissement, I'appareil est prét a I'emploi de
nouveau.



Avant la premiére mise en marche

Avant la premiére mise en marche, nettoyez |'appareil et tous les accessoires. Si nécessaire, enlever des autocollants ou
bien des bandes adhésives de I'appareil. Vous trouverez plus d'information au chapitre « Nettoyage et entretien ».

Assembler / désassembler I'appareil

ATTENTION: Risque de blessure !

e L'appareil continue a fonctionner pendant une
période courte aprés avoir été éteint, par
conséquent, ne retirer le couvercle du récipient
d'ingrédients qu'aprés I'arrét complet !

e Avant d'assembler/désassembler, I'appareil doit
toujours étre éteint et la fiche doit étre débranchée!

ATTENTION: Risque de briilures resp. de blessures!

e Le convoyeur a vis, le boitier du convoyeur a vis et
la partie inférieure du bras de boitier deviennent
chaudes pendant le fonctionnement !

e Les surfaces chaudes restent encore chaudes pour
un moment apreés la mise hors tension de I'appareil !

Assembler I'appareil

o Glisser le mécanisme de vérrouillage du boitier du o Depliez le bras de boitier par la haute jusqu'a la
convoyeur a vis jusqu'a la butée vers le symbole de butée.
verrouillage ouvert.



¢ Insérez le convoyeur a vis dans le support moteur o Glisser le boitier du convoyeur sur le convoyeur et
jusqu’a la butée. insérer-le dans le boitier d’appareil jusqu'a la
butée.

e Tenez le hoitier du convoyeur a vis et glissez le e Rabattez le bras du boitier vers le bas et laisser-
mécanisme de verrouillage jusqu’a la butée vers le enclencher en place.

symbole de verrouillage fermé.

REMARAQUE: Si le verrouillage est difficile,

déplacez le boitier du convoyeur d'avant en arriére

pour faciliter le verrouillage.

Placez le récipient d'ingrédients sur I'appareil et appuyez fermement jusqu'a ce que le récipient s'enclenche
audiblement.

Placez le couvercle sur le récipient d'ingrédients et appuyez fermement jusqu'a ce que le couvercle s'enclenche.
REMARQUE: |l est important de poser le couvercle correctement, autrement I'appareil ne peut pas étre démarré.
Branchez le cordon d'alimentation a la prise fournie a I'arriere de |'appareil et appuyez fermement.

Désassembler I'appareil
e Débranchez la fiche secteur de la pise a I'arriere de I'appareil.
e Retirez le couvercle du récipient d'ingrédients.



¢ Inclinez le récipient d'ingrédients légérement a la o Retirez le récipient a ingrédients vers le haut.
partie gauche en direction du bras du boitier, pour ATTENTION: Ne retirez le récipient qu‘a I'état vide!
que le récipient se dégage de |'ancrage. La sortie inférieure du récipient n'est pas fermée !

e Glisser le mécanisme de verrouillage pour le boitier du convoyeur a vis vers le symbole de verrouillage ouvert
jusqu'a la butée.
e Depliez le bras de boitier par la haute jusqu'a la butée.

e Retirez le boitier du convoyeur a vis avec le e Retirer le convoyeur a vis de son boitier.
convoyeur du boitier.

ATTENTION: Le convoyeur a vis, le boitier du
convoyeur et la partie inférieure du bras de boitier
deviennent chaudes pendant le fonctionnement!
Utilisez le gant de protection fourni pour le
démontage ou laissez les piéces correspondantes
refroidir suffisamment avant le démontage!



Eléments de commande

L'appareil est équipé avec des touches faciles a utiliser.

(1) Bouton Marche/Arrét avec lampe témoin.

Fonction de la lampe témoin:

I e clignotement rapide en rouge ou allumage en
continue en rouge:

- L'appareil chauffe

¢ clignotement lente en rouge:
-> L'appareil est en mode de pause
o allumage en continue en vert:
- L'appareil démarre le fonctionnement
e clignotement rapide en vert:
- La fonction arriére est active
¢ clignotement alternant rouge et vert:
-> Mauvais Fonction:

(2) Bouton pour la fonction « marche arriére » du
convoyeur a vis

@ Bouton pour Marche/Pause

Sélection du convoyeur a vis

L'appareil dispose de deux convoyeurs a vis différents. Donc, de plus des toutes graines et noyaux courantes (telles que
les graines de potiron, les arachides, les pistaches), aussi les graines de petite tailleure que p. ex. les graines de chia
peuvent étre transformées de maniére optimale dans des huiles de haute qualité.

Le convoyeur a vis standard (marqué avec un joint torique
d'étanchéité noir) s'indique pour toutes les graines oléagineuses, tous
les grains et les noix. En raison de la forme spéciale de la spire au
début du convoyeur a vis, I'aliment a presser est écrasé et traité
rapidement.

Le convoyeur a vis additionnel avec une spire optimisée pour les
graines plus petites (marqué avec un joint torique d'étanchéité rouge),
est particulierement adapté aux aliments durs de petit grain. En raison
de la spire plus petite du convoyeur, moins de graines sont
transportées. Cela garantit un pressage optimal a basse température et
avec une consommation d'énergie du moteur réduite.

Mise en service

ATTENTION: Risque de blessures!

e L'appareil continu a tourner pendant une courte
période apreés avoir été éteint. Donc, ne retirer le
couvercle du récipient a ingrédients qu'apreés l'arrét
complet!
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e Pendant le fonctionnement, ne manipulez pas dans le
récipient d'ingrédients, dans la sortie d'huile, dans la
sortie de pulpe ou dans le convoyeur a vis avec les
doigts ou des objets!

ATTENTION: Risque de briilures resp. de blessures!

e Le convoyeur a vis, le boitier du convoyeur a vis et la
partie inférieure du bras du boitier deviennent chaudes
pendant le fonctionnement!

e Les surfaces chaudes restent encore chaudes pour un
moment apreés la mise hors tension de I'appareil.

A.) Préparer I'appareil pour l'utilisation

B.) Démarrer ou éteindre I'appareil
e Démarrer I'appareil.

O O bh
(@%)OO °
O O bh
© OW) -

Assurez-vous que |'appareil est assemblé correctement et proprement (voir le chapitre « Assembler I'appareil »).
Placez les deux récipients collecteurs fournis sous les ouvertures de sortie correspondantes.

Versez soigneusement les ingrédients dans le récipient d'ingrédients

Posez le couvercle et verrouillé-le proprement.

Insérer la fiche secteur dans une prise de courant.

-> L'appareil confirme avec un signal sonore court.

Etape 1: Appuyez sur le bouton « Marche / Arrét »

Etape 2: Appuyez sur le bouton « Marche/Pause » .

REMARQUE: Effectuez les étapes 1 et 2 directement I'une aprés I'autre
pour automatiquement démarrer |'appareil.

L'appareil chauffe (le temps de chauffage dépend de la température
actuelle).

- La lampe témoin clignote rapidement en « rouge ».

Dés que le chauffage est terminé, 'appareil démarre automatiquement
son fonctionnement.

- La lampe témoin s'allume en continu en « vert ».

Si seulement I'étape 1 est effectuée au démarrage de I'appareil, I'appareil
chauffe et la lampe témoin s'allume en continu en « rouge ». L'appareil
ne démarre pas automatiquement. Vous pouvez démarrer I'appareil en
appuyant sur le bouton « Marche / Pause! ». Si la touche « Marche /
Pause » n'est pas activée dans les 5 minutes, |I'appareil s'éteint.

o Arrétez I'appareil pour interrompre le travail.
Assurez-vous que pendant le fonctionnement les deux récipients collecteurs et le tamis ne

débordent pas.

o

O O »
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Vous pouvez arréter |'appareil en appuyant sur le bouton « Marche /
Pause ».

- La lampe témoin clignote lentement en « rouge ».

L'appareil peut étre redémarré en appuyant de nouveau sur le bouton

« Marche / Pause ».

REMARQUE: Si |'appareil n'est pas redémarré dans les 5 minutes suivant
I'arrét, il s'éteint automatiquement.



e Eteindre I'appareil

® O »
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L'appareil s'éteint automatiquement une fois que les ingrédients dans le
récipient d'ingrédients ont été épuisés et que le convoyeur a vis est vide.
- La lampe témoin clignote lentement en couleur « rouge ».

Appuyez sur le bouton « Marche / Arrét » pour éteindre I'appareil.
REMARQUE: Si 'appareil n'est pas éteint dans les 5 minutes par la
touche "Marche / Arrét", il s'éteint automatiquement dés qu'il n'y a plus
assez de matiére a presser dans le convoyeur a vis.

Pour une déconnection permanente, débranchez la fiche secteur de la
prise de courant aprés chaque utilisation!

C.) Eliminer un blocage du convoyeur a vis

Pendant le traitement, il peut arriver que des ingrédients trop gros, trop durs ou trop humides bloquent, obstruent ou
collent le convoyeur a vis. En cas de blocage dans le convoyeur a vis, il s'arréte automatiquement.

Si la sortie du récipient d'ingrédients est bloquée par des pieces d'ingrédients trop grandes, le convoyeur a vis continue de
tourner, mais aucune huile ou tourteau n'est produit.

o Pour éliminer un blocage a la sortie du récipient d'ingrédients, débrancher la fiche secteur et inclinez

|'appareil. Transvasez le matériel & presser dans un récipient approprié. Ecrasez les piéces d'ingrédients trop
gros avant de les presser a nouveau.

® O »
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Au cas d'un blocage a l'intérieur du convoyeur a vis, appuyez sur la
touche « Fonction marche arriére » pendant au moins 5 secondes.
L'appareil démarre et le convoyeur a vis tourne vers la gauche
maintenant et peut libérer le blocage éventuellement. Maintenez la
touche enfoncée pendant le fonctionnement. Ne vous enquiétez pas
si I'appareil fait des bruits de craquement forts. Cela ne pose
pas des dangers.

- La lampe témoin clignote rapidement en « vert ».

Lorsque vous relachez le bouton « Marche / Arrét «, I'appareil s'arréte de
nouveau.

Démarrez ensuite I'appareil avec le bouton « Marche / Pause » pour
vérifier si le blocage a été éliminé.

Si le blocage ne peut pas étre éliminé comme ca, débranchez la fiche
secteur, puis retirez le matériel a presser comme décrit ci-dessus.
Ouvrez le boitier du convoyeur a vis, démontez le convoyeur a vis et
nettoyez-le. Vérifiez le contenu resp. les ingrédients pour des corps
étrangers (voir sous « Désassemblage et assemblage de I'appareil »).
Une fois le blocage est éliminé, vous pouvez poursuivre le traitement.

REMARQUE: Si 'appareil s'arréte en raison de « convoyeur a vis collé », les ingrédients a traiter sont trop humides. Dans
ce cas, nous recommandons de sécher les ingrédients dans un four a environ 60 °C (air circulant) a 80 °C (chaleur

supérieure et inférieure) pendant 2 a 3 heures. Pour ce faire, étalez les ingrédients en fine couche sur une plaque a cuisson
et glissez-la au niveau intermédiaire du four.

Nettoyage et entretien

ATTENTION: Risque de blessures !

e Toujours débrancher la fiche de courant avant le
nettoyage !

e Ne jamais plonger l'unité de base et la fiche de
courant dans I'eau ou les nettoyer a I'eau courante!



ATTENTION: Risque de brillures resp. de blessures!

e Le convoyeur a vis, le boitier du convoyeur a vis et
la partie inférieure du bras de boitier deviennent
chaudes pendant le fonctionnement !

e Les surfaces chaudes restent encore chaudes pour
un moment aprés la mise hors tension de I'appareil !

REMARQUE: Un nettoyage incorrect ou irrégulier peut entrainer la formation de moisissures!

e Laissez |'appareil et les accessoires refroidir aprés chaque utilisation et nettoyez-les soigneusement afin que les
résidus ne sechent pas.

o Si toutefois des résidus sont séchés et le convoyeur a vis ne peut pas étre dissous, vous pouvez chauffer ces
résidus soigneusement avec un séche-cheveux. Alors, les résidus libérent de I'huile a nouveau, ce qui facilite le
démontage. Le convoyeur a vis ainsi que son boitier peuvent également étre placés dans de |'eau chaude avec du
détergent, ou on peut les faire tremper pendant un certain temps.

e Toutes les pieces accessoires de I'appareil ne conviennt pas pour un nettoyage au lave-vaisselle.

e Retirez toutes les piéces amovibles de I'appareil de base.

o Nettoyez |'appareil de base avec un chiffon humide et séchez soigneusement.

¢ Nettoyez soigneusement tous les piéces accessoires dans de I'eau chaude avec quelque détergent. Utilisez la
brosse de nettoyage fournie pour atteindre tous les coins, bords et espaces.

e Ne réassemblez pas I'appareil lorsque toutes les pieces sont seches.

e ATTENTION: Ne pas utiliser de produit abrasif, de solvant ou des objets pointus pour le nettoyage!

e ATTENTION: Ne jamais traiter I'appareil avec un jet de vapeur!

REMARQUE: Un joint usé ou endommagé sur le convoyeur a vis doit étre remplacé pour assurer le bon
fonctionnement de I'appareil. Vous pouvez commander un joint de remplacement directement aupres de votre
revendeur. Les joints sont des piéces d'usure et ne sont donc pas couverts par la garantie de I'appareil!

Tout savoir pour travailler avec la presse d'huile

e Cette presse a huile électrique est parfaite pour vous fournir des huiles individuelles, faits maison de haute qualité
a tout moment. Des huiles saines, faites par vous-méme a partir des graines, grains, noyaux et noix sont idéales
pour une alimentation saine en renong¢ant aux additifs artificiels. Les huiles fraiches, faits maison constituent
également une base de haute qualité pour les cosmétiques naturels.

e La presse travaille en fagon de pression a froid doux, ce qui garantit que toutes les saveurs, les vitamines et les
nutriments sont préservés dans I'huile. Ceux qui donnent d'importance aux saveurs authentiques des huiles d'une
qualité supérieure et individuelle, ont trouvé le bon expert avec cette méme presse d’huile électrique.

Conseils importants pour travailler avec la presse d'huile

o N'utilisez que des graines, grains et noyaux a haute teneur en huile.

e Les matiéres premiéres a traiter ne doivent pas étre plus grosses que les arachides ou les
noisettes. Le cas échéant, elles doivent étre broyées pour assurer un traitement optimal. Pour ce faire, vous
pouvez utiliser un hachoir par exemple. Méme de trés petits morceaux peuvent bloquer le convoyeur a vis, par
exemple des miettes ou la farine de noix, des grains égrugés ou méme la poudre de graines, quelles se produisent
en utilisant un multi-broyeur ou un mixer. Dans ce cas, il est recommandé de tamiser ces plus petites pieces.

e Avant le remplissage, assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets étrangers, tels que des petites pierres, etc., dans le
matériel a presser.



e Les graines, les grains et les noix a traiter doivent étre pré-séchées suffisamment. Nous recommandons de les
sécher dans un four a environ 60 °C (air circulant) a 80 °C (chaleur supérieure et inférieure) pendant 2 a 3 heures
pour obtenir un rendement d'huile optimal. Idéalement, le matériel a presser doit étre utilisé directement, alors
qu'il est encore tiede. Pour le stockage - méme a court terme - emballez le matériel pressé de fagon hermétique.
CONSEIL: Pour commencer, traiter seulement une petite quantité pour vérifier la qualité et la teneur en humidité.

CONSEIL: Traiter les noix est un vrai challenge. Utilisez de préférence des noix pré-séchées longtemps (p. ex. dans

un déshydrateur a environ 50 °C pendant 24 heures) ou des noix de la saison précédente.
e Cet appareil ne convient pas pour le traitement des graines de soya ou des olives.

Assistance au dépannage

Probléme

Raison / Solutions possibles

L'appareil ne peut pas étre mise en
marche.

o Veérifiez si le mécanisme de verrouillage est fermé correctement.
o Vérifiez que la fiche de courant est correctement branchée a la prise secteur.
o Vérifiez la prise de courant en connectant un autre appareil a titre de test.
o Veérifiez si le cable d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
- §'ils sont endommagés, n'utilisez pas I'appareil.
o L'appareil est en phase de chauffage.
- Le voyant clignote ou s'allume en continu en rouge
pendant la phase de chauffage.
o Vérifiez I'assemblage correct de I'appareil.
- Si nécessaire, désassemblez et puis assemblez I'appareil de nouveau.
o Vérifiez si le couvercle est posé correctement sur le récipient d'ingrédients.
- Appuyez fermement sur le couvercle.
o Veérifiez si le micro-interrupteur (au bord supérieur a I'arriére) est obstrué.
- Nettoyez le micro-interrupteur.
o La protection contre la surchauffe du moteur est activée aprés une période
d'utilisation trop longue.
- Laissez refroidir I'appareil.

L'appareil s'arréte pendant le
fonctionnement

o Vérifiez si le matériel a presser est trop gros, trop dur ou trop humide et
donc bloque le convoyeur a vis.

- Eliminer le blocage
(voir point « Eliminer un blocage du conveyeur a vis »).

o Le récipient d'ingrédients est vide. La quantité de matiére a presser dans le
convoyeur a vis n'est pas suffisante. L'appareil s'arréte automatiquement
apres 1 minute.

- Vérifiez si le récipient d'ingrédients est rempli ou s'il y a des piéces
coincées. Remplissez le récipient d'ingrédients si nécessaire et démarrez
I'appareil de nouveau.

o Vérifiez si le couvercle est correctement posé sur le récipient d'ingrédients.
- Appuyez fermement sur le couvercle.

o Aprés une période d'utilisation trop longue, la protection contre la
surchauffe du moteur est activée.

- Laissez refroidir I'appareil.

L'appareil n'arréte pas une fois le
récipient d'ingrédients est vide.

e L'appareil n'est pas adapté a la tension de votre réseau électrique.
Lancer le programme pour |'adaptation de la tension (voir le point
« Adaptation de la tension - Activer la fonction ‘Arrét automatique’ »

L'appareil fait des bruits forts
pendant le fonctionnement

o Vérifiez si I'appareil est correctement assemblé.

e Eventuellement, il y a des corps étrangers mélangés avec le matériel a
presser.
- Retirez des objets étrangers et démarrez de nouveau.

(voir point « Eliminer un blocage du conveyeur a vis »).

o Dépendant du matériel a presser, le moteur ou le convoyeur a vis est plus ou
moins demandé. Cela peut entrainer un bruit de fonctionnement élevé.
- Le matériel a presser est trop humide — pré-sécher-le au four.
- Le matériel a presser est trop grand — hacher-le.
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Par le nettoyage a |'eau de rincage, le joint et le boitier sont exempts de
graisse et provoquent donc un fort bruit de friction.

- Mettez une goutte d'huile sur le joint.

S'il'y a un blocage dans le boitier du convoyeur a vis et vous essayez de
libérer ce blocage avec la fonction « marche inverse », cela peut entrainer de
forts bruits de grincement, qui sont cependant sans danger.

- Continuer comme décrit sous le point « Eliminer un blocage du conveyeur a
vis ».

résultats insatisfaisants

Aucun rendement d'huile ou des .

Vérifiez si vous utilisez le convoyeur a vis correct.
- Changez le convoyeur a vis si nécessaire.
Vérifiez si le convoyeur a vis ou son boitier sont obstrués.
- Démontez et nettoyez les deux piéces.
(voir le point « Eliminer un blocage du conveyeur a vis »).
Vérifiez si le convoyeur a vis es « collé » par e. g. des ingrédients trop
humides.
- Démontez et nettoyez le convoyeur a vis.
- Pré-séchez le matériel a presser au four.
(voir le point « Eliminer un blocage du conveyeur a vis »)
Un matériel a presser avec un faible pourcentage d'huile a été utilisé.
- Utilisez des graines/grains/noix avec un pourcentage d'huile plus haut.

pas étre posé

Le récipient d'ingrédients ne peut .

Vérifiez si le mécanisme de verrouillage est poussé vers la gauche jusqu'au

symbole de verrouillage fermé.

- Si nécessaire, déplacer le boitier du convoyeur a vis d'avant en arriére pour
fermer le verrouillage correctement.

difficile a démonter,

Le boitier du convoyeur a vis est )

Des objets étrangers bloquent le convoyeur a vis.
- Retirez les objets étrangers.
(voir le point « Eliminer un blocage du conveyeur a vis »).

Adaptation de la tension - Activer la fonction « Arrét automatique »

Pour assurer que la fonction « Arrét automatique » fonctionne également a votre réseau électrique, il
peut étre nécessaire d'adapter votre presse a huile a la tension locale. Si votre appareil s'éteint
automatiquement aprés une minute de marche au ralenti, vous n‘avez aucun réglage a effectuer.

e Assemblez I'appareil correctement et connectez-le au secteur.

e Effectuez la combinaison de touches suivante immédiatement dans les 3 secondes apreés le branchement a
I'alimentation. Veuillez le faire trés rapidement (dans les 5 secondes). Un peu de pratique peut étre
nécessaire pour faire cette combinaison de touches.

O O » O O b
O@WO| | |© Ok

f
Etape 1: Appuyer 2x
Etape 2: Appuyer 2x
Etape 3: Appuyer 2x
Etape 4: Appuyer 1x
Etape 5: Appuyer 1x
Etape 6: Appuyer 1x




e Apreés l'activation du programme pour I'adaptation de la tension, un bip retentit.
La lampe témoin clignote en rouge, |'appareil chauffe.

e Dés que I'appareil est chauffé, il démarre le fonctionnement.
La lampe témoin s'allume en vert.

e L'appareil s'arréte aprés environ 2 minutes et I'adaptation de la tension est réussie.
La lampe témoin s'allume en rouge.

REMARQUE: Si |'adaptation de la tension n'est pas réussie, veuillez débrancher I'appareil de I'alimentation
électrique pendant qu’au moins d’une minute et essayer encore une fois. Laissez |'appareil refroidir
complétement si nécessaire.

Si cela ne fonctionne toujours pas a plusieurs reprises, veuillez contacter notre service client au cas que vous
absolument souhaitez la fonction « Arrét automatique ». INFORMATION: Il n'y a aucun risque pour la sécurité et
aucune restriction fonctionnelle, ce n'est qu'une partie de I'équipement de confort du modéle OP 700.
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91550 Dinkelshiihl

République Fédérale d'Allemagne

Fon +49 9851 5758 0

Fax +49 09851/57 58 57

Courriel: export@rommelsbacher.de
www.rommelsbacher.de

R1903



17



