
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Istruzioni per l'uso 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 Bollitore ad immersione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modello: RT 350 RTG 351   TS 1001 TS 1502  TS 2003 
Tipo:   201   201   105   150   208 
Tensione nominale: 230 V~ 230 V~ 230 V~ 230 V~ 230 V~ 
Consumo nominale: 350 W 350 W 1000 W 1500 W 2000 W 
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   Istruzioni per l'uso 
 

Ringraziamo per aver scelto il bollitore ad immersione ROMMELSBACHER. Il bollitore ad immersione è 
un prodotto di qualità realizzato in Germania e conforme alle norme tecniche riconosciute e alla legge 
tedesca sulla sicurezza degli apparecchi. Si prega di leggere attentamente questo manuale per 
assicurarsi di utilizzare l'apparecchio ed evitare danni causati da un uso improprio. Conservare questo 
manuale in un luogo sicuro. In caso di consegna a terzi dell'apparecchio, allegare anche tutti i 
documenti. Grazie. 
 

Utilizzo conforme 
L'apparecchio è destinato al riscaldamento di acqua in uso domestico. Altri usi o modifiche 
dell'apparecchio sono considerati impropri e presentano un notevole rischio di incidenti. Il produttore 
non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio. L'apparecchio non è 
destinato all'uso professionale. 
 

Istruzioni per lo smaltimento 

 

Secondo la legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al termine della 
sua vita utile, questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti 
domestici. Si prega pertanto di consegnarlo gratuitamente presso un punto di 
raccolta comunale (ad es. CERD) per il riciclo di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.  
Il vostro comune o l'amministrazione comunale vi informerà sulle possibilità di 
smaltimento. 

 
 

Importanti indicazioni di sicurezza 
 

ATTENZIONE: Leggere tutti gli avvisi di sicurezza e 
le istruzioni.  
La mancata osservanza degli avvisi  di sicurezza e 
delle istruzioni può causare scosse elettriche, 
incendi e/o gravi lesioni o ustioni! 
ATTENZIONE: Pericolo di lesioni o ustioni!  
Il bollitore ad immersione, il contenitore e l'acqua 
durante il funzionamento raggiungono temperature 
elevate e rimangono tali anche dopo lo 
spegnimento! Quindi procedere con cautela. 
Impugnare solo dalla maniglia. Mai toccare l'acqua 
da riscaldare mentre il bollitore ad immersione è in 
funzione.  
 

 Tenere sempre i bambini al di sotto degli 8 anni lontano 
dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione. 

 I bambini a partire dagli 8 anni di età possono eseguire i lavori 
di pulizia e cura dell'apparecchio solo sotto sorveglianza. 
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 I bambini a partire dagli 8 anni e le persone che non conoscono 
o non hanno esperienza nell'uso dell'apparecchio o che sono 
limitate nelle loro capacità fisiche, sensoriali o mentali non 
devono utilizzare l'apparecchio senza la supervisione o 
l'istruzione di una persona responsabile della loro sicurezza.  

 I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non 
giochino con l'apparecchio. 

 I materiali di imballaggio come i sacchetti in plastica vanno 
tenuti fuori dalla portata dei bambini. 

 Collegare l'apparecchio solo ad una presa con messa a terra 
correttamente installata. La tensione di rete deve corrispondere 
alla tensione indicata sull’impugnatura. Collegare solo a 
corrente alternata.  

 Assicurarsi che il cavo di collegamento, anche degli apparecchi 
elettrici adiacenti, non entri in contatto con parti calde 
dell'apparecchio!  

 Non utilizzare mai questo apparecchio tramite un timer esterno 
o un sistema di telecontrollo separato. 

 Mai lasciare incustodito il bollitore ad immersione durante il 
funzionamento, quindi estrarre la spina di rete in caso di 
- uscita di breve durata dalla stanza  
- malfunzionamenti durante il funzionamento  
- dopo ogni utilizzo, prima di rimuovere l'apparecchio dal    
 liquido!  

 Se l'apparecchio o il cavo di collegamento presentano danni 
visibili, non mettere in funzione il bollitore ad immersione in 
nessun caso!  

 Il cavo di collegamento non può essere sostituito, pertanto 
l'apparecchio deve essere smaltito se danneggiato. 

 Il bollitore ad immersione rimane caldo anche dopo la rimozione 
dalla presa e non deve quindi essere toccato o posizionato su 
superfici infiammabili o delicate. Prima di riporre il bollitore ad 
immersione, farlo raffreddare!  

 L’apparecchio è conforme alle relative norme di sicurezza. Le 
riparazioni possono essere eseguite solo da aziende 
specializzate autorizzate o dal nostro servizio clienti. Riparazioni 
improprie possono comportare notevoli rischi per l'utente. 
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Messa in funzione 
 
 Utilizzare solo contenitori sottili e resistenti al calore con un volume di circa: 

- 0,25 litri per i bollitori ad immersione da viaggio RT 350 e RTG 351 (vetro accessorio: 0.2 litri)  

- 1,20 litri per i riscaldatori ad immersione modelli TS 1001 e TS 1502 

- 5,00 litri per il riscaldatore ad immersione modello TS 2003. 
 Posizionare il recipiente solo su una superficie termoisolante (ad es. piastrelle di ceramica) per 

evitare il trasferimento di calore al piano di lavoro. 
 Prima del primo utilizzo e dopo la decalcificazione, si consiglia di far bollire il bollitore ad 

immersione cinque volte in acqua pura e di non utilizzare tale acqua. Soprattutto per chi soffre di 
allergie.  
 

IMPORTANTE: Posizionare sempre il bollitore ad 
immersione nell'acqua prima della messa in 
funzione e rimuoverlo dall'acqua solo circa 15 
secondi dopo aver scollegato la spina di rete!  
 

 Le marcature sul riscaldatore ad immersione indicano il livello dell'acqua minimo e massimo. Questi 
valori devono essere rispettati, in caso contrario il bollitore ad immersione si danneggia (nessun 
diritto di garanzia!).  

 Per proteggere l'utilizzatore, il bollitore ad immersione è dotato di una protezione dal 
surriscaldamento, che lo spegne per sempre in caso di funzionamento a vuoto.  

 Se il bollitore ad immersione ha un colore scuro o bluastro, non vi è alcuna garanzia. In tal caso il 
bollitore ad immersione è stato in funzione senza o con troppa poca acqua. 
 

In linea di principio, i bollitori ad immersione possono essere utilizzati solo per 
riscaldare l'acqua, mai per riscaldare l'olio o altri liquidi. 

 
 

Pulizia e cura  
 

ATTENZIONE: Pericolo di lesioni o ustioni!  
Scollegare sempre la spina di rete prima della pulizia 
e lasciare raffreddare l'apparecchio! 

 

Non è necessaria una pulizia o una cura particolare. L'impugnatura e la resistenza di riscaldamento 
possono essere pulite con un panno umido, se necessario. 
 

Decalcificazione 
A seconda della durezza dell'acqua, nel tempo si formano depositi di calcare sulla resistenza di 
riscaldamento. Questi devono essere rimossi di tanto in tanto con acqua all'aceto o con un 
decalcificante disponibile in commercio. In questo modo si risparmia energia, si garantisce il massimo 
rendimento termico e una lunga durata. In caso di forte calcificazione, l'apparecchio può surriscaldarsi. 
I danni causati dalla calcificazione non sono coperti da garanzia. Pertanto, decalcificare regolarmente. 
 
 
 

 

ROMMELSBACHER  
ElektroHausgeräte GmbH  
Rudolf-Schmidt-Straße 18 
91550 Dinkelsbühl, Germania 
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